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� ESTITAMO! 
 
Odlo � ili ste se za nakup izdelkov M SORA ter s tem za vr hunsko 
znanje, tehnologijo in kvaliteto. Naši izdelki so p lod dolgoletnega 
razvoja in tradicije. Izdelujemo jih v �elji, da po ve�emo toplino 
narave z doma � nostjo naših domov. Zahvaljujemo se vam za vaš 
nakup. 
 
 

 

 
 
POMEMBNO NA KRATKO! 

 
�� Odstranitev nalepk na steklu ter prvo � iš � enje 

steklenih površin opravite takoj po vgradnji 
oken. 

 
�� Za dobro po � utje je pomembno zadostno 

zra� enje prostorov. 
 

�� Daljšo obstojnost oken zagotovimo z ustreznim 
zmanjševanjem vlage v prostoru. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
�� Navodila za uporabo in vzdr�evanje so del 

splošnih prodajnih pogojev. 
�� Pridr�ujemo si pravico do sprememb 

detajlov, tehnologije in izvedbe. 
�� Garancija velja le skupaj z ra � unom. 
�� Dopuš � amo mo�nost napak v tekstu. 

 

 

 
 



2 

KAZALO: 
 

1. OPOZORILA .......................................... ................................................................. 5 

1.1. Splošna navodila .................................................................................................................................................. 5 

1.2. Upoštevajte spodnja opozorila............................................................................................................................ 5 

2. IZBOR IN UPORABA IZDELKOV.......................... ................................................. 7 

2.1. Okna in balkonska vrata..................................................................................................................................... 7 

2.2. Panoramske stene .............................................................................................................................................. 10 
2.2.1. Zlo�ljive stene..........................................................................................................................................11 
2.2.2. Dvi�no drsna stena................................................................................................................................... 11 
2.2.3. Drsno nagibne stene................................................................................................................................. 12 

2.3. Vhodna vrata...................................................................................................................................................... 13 

2.4. Dodatna oprema................................................................................................................................................. 14 
2.4.1. Odpiranje nadsvetlobnih elementov ........................................................................................................ 14 
2.4.2. �aluzije .................................................................................................................................................... 14 
2.4.3. Rolete....................................................................................................................................................... 16 
2.4.4. Polkna ...................................................................................................................................................... 17 
2.4.5. Komarniki................................................................................................................................................17 

3. SKLADIŠ � ENJE IZDELKOV...................................... .......................................... 19 

4. TRANSPORT IZDELKOV ................................. .................................................... 19 

5. VGRADNJA IZDELKOV .................................. ..................................................... 20 

5.1. Monta�a s slepimi okvirji .................................................................................................................................. 20 

5.2. Vgradnja z notranjimi in zunanjimi letvicami.. .............................................................................................. 21 

5.3. Postopek monta�e v primeru obnove ............................................................................................................... 22 

5.4. Mokra monta�a.................................................................................................................................................. 23 

5.5. Monta�a po RAL smernicah............................................................................................................................. 24 

6. NASTAVITEV OKOVJA.................................. ...................................................... 26 

6.1. Okna in balkonska vrata................................................................................................................................... 26 

7. � IŠ� ENJE IN VZDR�EVANJE IZDELKOV....................... ................................... 30 

7.1. Lesene površine.................................................................................................................................................. 30 

7.2. Aluminijaste površine........................................................................................................................................ 31 

7.3. Steklene površine ............................................................................................................................................... 31 

7.4. Okovje................................................................................................................................................................. 31 



3 

7.5. Tesnila................................................................................................................................................................. 32 

8. ROSENJE OKEN IN ZRA � ENJE PROSTOROV.................................................. 33 

8.1. Rosenje oken....................................................................................................................................................... 33 

8.2. Zra� enje prostorov ............................................................................................................................................ 33 

9. GARANCIJSKI LIST ................................... .......................................................... 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

KAZALO SLIK: 
 
Slika 1:Odpiranje in zapiranje oken.............................................................................................................. 9 
Slika 2: Slika varovala ................................................................................................................................ 10 
Slika 3: Mehanizem za odpiranje dvokrilnega okna ali balkonskih vrat brez pokon� nika......................... 10 
Slika 4: Panoramska stena........................................................................................................................... 10 
Slika 5: Zlo�ljiva stena................................................................................................................................ 11 
Slika 6: Mo�nosti odpiranja zlo�ljive stene. ............................................................................................... 11 
Slika 7: Dvi�no drsna stena......................................................................................................................... 12 
Slika 8: Mo�nosti odpiranja dvi�no drsne stene ......................................................................................... 12 
Slika 9: Mo�nosti odpiranja drsno nagibne stene ....................................................................................... 12 
Slika 10: Drsno nagibna stena..................................................................................................................... 12 
Slika 11: Vhodna vrata................................................................................................................................ 13 
Slika 12: Mo�ne smeri odpiranja ................................................................................................................ 13 
Slika 13: Razli� ni na� ini odpiranja ............................................................................................................. 13 
Slika 14: Nadsvetlobni element .................................................................................................................. 14 
Slika 15: Razli� ni na� ini odpiranja nadsvetlobe ......................................................................................... 14 
Slika 16: Vrste �aluzij ................................................................................................................................. 15 
Slika 17: Razli� ni na� ini upravljanja �aluzij (Pridr�ujemo si pravico do sprememb mehanizmov) .......... 15 
Slika 18: Razli� ni tipi rolet ......................................................................................................................... 16 
Slika 19: Razli� ni na� ini upravljanja z roletami ......................................................................................... 16 
Slika 20: Razli� ni tipi polken...................................................................................................................... 17 
Slika 21: Razli� ni tipi komarnikov ............................................................................................................. 18 
Slika 22: Razli� ni tipi komarnikov ............................................................................................................. 18 
Slika 23: Skladiš� enje oken pred transportom............................................................................................ 19 
Slika 24: Fiksiranje izdelkov s privija� enjem............................................................................................. 19 
Slika 25: Vgradnja s slepimi okvirji ........................................................................................................... 20 
Slika 26: Vgradnja z notranjimi in zunanjimi letvicami ............................................................................. 21 
Slika 27: Mokra monta�a ............................................................................................................................ 23 
Slika 28: Primer postopka vgradnje okna po smernicah RAL – monta�e .................................................. 25 
Slika 29: Kon� ni izgled vgrajenega okna po smernicah RAL - monta�e ................................................... 25 
Slika 30: Inbus klju� ................................................................................................................................... 26 
Slika 31: Nastavitev okna po višini (spodnji te� aj)..................................................................................... 26 
Slika 32: Pritisk krila k okvirju (spodnji te� aj) ........................................................................................... 27 
Slika 33: Vodoravni premik okna (spodnji te� aj) ....................................................................................... 27 
Slika 34: Vodoravni premik okna (zgornji te� aj)........................................................................................ 27 
Slika 35: Tesnitev zgornjega dela okna (zgornji te� aj)............................................................................... 27 
Slika 36: Okovje za uravnavanje zatesnjenosti okna.................................................................................. 28 
Slika 37: Regulacija prileganja krila na okvir ali k dvokrilnemu oknu ...................................................... 28 
Slika 38: Klju�  za snemanje okenskih kril.................................................................................................. 28 
Slika 39: Slika te� aja................................................................................................................................... 29 
Slika 40: Izvle� enje zati� a........................................................................................................................... 29 
Slika 41: Snemanje krila ............................................................................................................................. 29 
Slika 42: � istilni set .................................................................................................................................... 30 
Slika 43: Uporaba � istilnega sredstva ......................................................................................................... 30 
Slika 44:Uporaba negovalnega balzama..................................................................................................... 31 
Slika 45: Letno mazanje okovja z Aidol oljem........................................................................................... 32 
Slika 46: Uporaba olja................................................................................................................................. 32 
Slika 47: Mazanje polkenskega okovja....................................................................................................... 32 
Slika 48: Temperatura rosiš� a v odvisnosti od relativne vla�nosti............................................................. 33 
Slika 49: Graf ugodnih temperaturnih obmo� ji .......................................................................................... 34 
 



5 

1. OPOZORILA 

1.1. Splošna navodila 

 

Vsi izdelki M SORE (okna, vrata, sen� ila, police ter pripadajo� i elementi) so visoko kvalitetni 
proizvodi. Z namenom ohranjanja kvalitete, trajnosti in brezhibnosti izdelkov ter zaš� ite ljudi 
pred poškodbami moramo dosledno upoštevati vsa navodila v tem priro� niku. Nasprotno 
ravnanje lahko privede do trajnih poškodb izdelkov, povzro� itev poškodb ljudi ter neveljavnosti 
garancije.   

1.2. Upoštevajte spodnja opozorila 

 

 

 
Zagotoviti moramo zadostno prezra� evanje prostorov, v katerem so izdelki 
skladiš� eni, da zagotovimo odvajanje odve� ne vlage. V � asu vgradnje moramo 
prepre� iti mehanske, klimatske ter kemi� ne vplive, ki bi lahko poškodovali 
izdelke. Pred omenjenimi vplivi je potrebno izdelke ustrezno zaš� ititi.  
 

 

 
Prepre� iti moramo skladiš� enje izdelkov v objektih, kjer je vlaga v zraku ve� ja 
od 55%. V nasprotnem primeru lahko pride do nabrekanja lesenih delov, 
izkrivljanja in preoblikovanja vgradnih elementov, poškodb na okovju zaradi 
korozije ter tvorbe plesni. 
 

 

 
Zaš� itni materiali (npr. trakovi, folija, distan� niki) morajo biti zdru�ljivi z materiali 
narejenih izdelkov in morajo biti lahko odstranljivi. 
 

 

 
V primeru odprtih oken ali vrat moramo paziti, da ne pride do ukleš� enja 
posameznih delov telesa med krilom in okvirjem oken ter s tem do telesnih 
poškodb. 
 

 

 
Nevarnost padca skozi okno v primeru odprtega okna, predvsem v domovih z 
majhnimi otroki. 
 

 

 
Nevarnost poškodb v primeru so� asno odprtega okenskega krila in delovanja 
vetra ali prepiha. V vetrovnem vremenu morajo biti okna zaprta in zapahnjena.  
 

 

 
Prepre� iti moramo, da bi krila oken nekontrolirano nihala (npr. zaradi vetra). V 
nasprotnem primeru lahko pride do poškodb okovja, elementov okvirja oziroma 
drugih delov okna in vrat. 
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Ob pihanju vetra s hitrostjo ve�  kot 60km/h morajo biti rolete in �aluzije 
spravljene v polo�aj neuporabe (zaš � itna škatla), polkna povsem zaprta in 
zaklenjena, saj lahko v nasprotnem primeru pride do trajnih poškodb izdelkov. 
 

 

 
Dodatna obremenitev okenskih kril lahko privede do trajnih poškodb oken. 
 

 

 
Paziti moramo, da ob zapiranju okna, med krilom in okvirjem ni ovir. 
 

 

 
Obi� ajna stekla niso odporna proti vlomu, razbitju ter niso dodatno protipo�arno 
zaš� itena. 
 

 

 
Odprta okna (vrata) po vertikalni ali horizontalni osi ne izpolnjujejo zahtev o 
vodotesnosti, zvo� ni in toplotni izolaciji ter zaš� iti proti vlomom. 
 

 

 
Obi� ajno steklo se lahko hitro razbije. Ob razbitju, nastanejo ostri srpi� asti deli, 
ki lahko povzro� ijo hude telesne poškodbe. 
 

 

 
Potrebno je redno preverjanje pravilne nastavitve in obrabe glavnih delov 
okovja. V primeru razrahljanja posameznih delov okovja je potrebno vijake 
ponovno privija� iti oziroma zamenjati. 
 

 

 

 
Z zaprtimi okni ne dose�emo potrebne menjave zraka,  ki bi bila optimalna za 
po� utje � loveka. Ustrezno zra� nost prostora dose�emo samo z rednim 
prezra� evanjem. 
 

 

 
� e so površine izdelkov kljub zaš� iti umazane, zaradi zidarskih ali pleskarskih 
del, je potrebno površine � im prej o� istiti z neagresivnimi � istilnimi sredstvi. 
 

 

 
Redno moramo preverjati kakovost traku za upravljanje rolet, da ne pride do 
nepredvidenega spusta in poškodb rolet. 
 

 

 
V primeru, da je sistem odpiranja vrat opremljen z gumijastim zati� em v tleh, 
mora biti slednji montiran v legi na sredini odprtih vrat. Gumijast zati�  š� iti vrata 
pred udarcem v bli�nje stene ali pohištvo. Pravilna  lega zati� a prepre� uje 
poškodbe na okovju.  
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2. IZBOR IN UPORABA IZDELKOV 

2.1. Okna in balkonska vrata 

 

Okna M SORA so ve�  kot zaš� ita, so ve�  kot pogled v naravo in so ve�  kot le izdelek. Predstavljajo 
doma� nost lesa, so del bivanja in osebnostnega stila posameznika. Imajo vse lastnosti odli� nosti. 
Vrhunska izdelava, inovacije in najnovejše tehnologije so del naših oken.   
 
M SORA NATURA 

  
 
Okno M SORA NATURA je rezultat tradicije in sodobne tehnologije, dolgoletnega razvoja in izkušenj. 
Okno M SORA je izdelek, ki v vaš dom prinaša toplino, lepoto narave, plemenitost lesa ter doma� nost.  
 
 
M SORA UDOBJE 

 
 

 
Z oknom M SORA UDOBJE smo na notranji strani ohranili toplino in doma� nost lesa, medtem ko smo z 
aluminijem na zunanji strani oknu dodali še trajnost. 
  
M SORA UDOBJE + 
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Z oknom M SORA UDOBJE + smo oknu M SORA UDOBJE dodali novo dimenzijo. Izboljšali smo toplotno 
izolativnost z uporabo troslojnega stekla ter odprli mo�nost vgradnje �aluzije v medstekelni prostor. 
Rešitev je elegantna, inovativna in sodobna.  
 
M SORA PRESTI� 

  
 
Okno M SORA PRESTI� je alu les okno, kateremu smo n a zunanji strani dodali še tretje steklo. Tako 
smo dobili vezano alu les okno in prostor, kamor lahko vstavimo �aluzijo. Zaradi tretjega stekla je 
bistveno izboljšana zvo� na izolativnost okna, ki dose�e celo 40 dB. Mo�na j e kondenzacija v 
medsteklenem prostoru, kjer je �aluzija. Pojav je f izikalne narave in nanj ne moremo vplivati. Prav tako je 
izboljšana toplotna izolativnost Pri oknih  M SORA PRESTI� imamo sicer kar nekaj omejitev glede 
mo�nosti izvedb, vendar se kljub temu sijajno dopol njuje z oknom M SORA UDOBJE, saj sta oba tipa 
oken z notranje strani enakega dizajna. 
 
M SORA VIZIJA 

  
Okno M SORA VIZIJA je okno prihodnosti. Posebnost tega okna je, da z zunanje strani ni vidnega lesa, 
pa�  pa celotno površino pokriva posebna izvedba izolacijskega stekla z emajliranim robom. Na notranji 
strani okna M SORA VIZIJA smo ohranili les. Okno s svojim dizajnom mo� no izstopa, zato je primerno za 
vse tiste, ki �elite svoji hiši dodati nekaj povsem  novega, inovativnega.  
 
M SORA POLAR 

 
 
M SORA POLAR je okno za nizkoenergijske in pasivne hiše, primerno pa je tudi za vse novogradnje in 
prenove. Okno M SORA POLAR zdru�uje toplino in lepo to narave s trajnostjo in energetsko var� nostjo. 
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M SORA JAPAN 

  
 
Okno M SORA JAPAN je zelo podobno oknu M SORA PRESTI�. Razlika je le v steklu, ki je pri oknu M 
SORA JAPAN nizkoenergetsko troslojno steklo. To okno ima izredno visoko zvo� no in toplotno 
izolativnost, med stekla pa lahko vstavimo tudi �al uzijo.  
 
Ve� ina oken M Sora ima vgrajeno okovje (pololivo ter pripadajo� e mehanizme), ki omogo� ajo tri razli� ne 
polo�aje okna.  

 
� e je pololiva (kljuka) obrnjena navzdol, je okno zaprto in zapahnjeno.  

 

 

� e je pololiva (kljuka) v vodoravnem polo�aju lahko okno odpremo po vertikalni osi.  

 
� e je pololiva (kljuka) obrnjena navzgor je okno odprto po horizontalni osi. 

Slika 1:Odpiranje in zapiranje oken 
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�e standardno vgrajeno okovje ima varovalo, ki 
prepre� uje so� asno odpiranje okna po vertikalni 
in horizontalni osi. 

 

Slika 2: Slika varovala 

Kadar je okno dvokrilno brez vmesnega pokon� nika, prvo krilo (krilo s pololivo) odpremo po zgoraj 
opisanem postopku (Slika 1), drugo okno (krilo brez pololive) pa se odpre s potegom ro� ice okovja (na 
sliki 3) v stran. Da lahko odpremo drugo okno mora biti prvo okno prej odprto.  
 

  

 Zaprto Odprto 

Slika 3: Mehanizem za odpiranje dvokrilnega okna ali balkonskih vrat brez pokon� nika 

 

2.2. Panoramske stene   
 
Za prostore, v katerih �elite imeti veliko svetlobe  in širok prehod na teraso vam priporo� amo panoramske 
stene. Razli� ne izvedbe panoramskih sten vam bodo omogo� ale razli� ne na� ine odpiranja in s tem tudi 
ekonomi� en izkoristek prostora v vašem domu.  
 

 

Slika 4: Panoramska stena 

 
V panoramsko steno v M SORI standardno vgrajujemo okovje HKS 130S. Na �eljo stranke in proti 
dopla� ilu vgrajujemo tudi okovje HKS 150Z.   
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Razlika med S in Z mehanizmom je v tem, da pri S mehanizmu prehodi okna iz enega v drug polo�aj niso 
zvezni in je za njih potreben mehanski poteg ali potisk okna iz oziroma v okvir. Nasprotno pa so prehodi 
pri Z sistemu zvezni in potekajo so� asno s premikanjem pololive. Slednjega priporo� amo zlasti za ve� je 
dimenzije sten.  
 
 

2.2.1. Zlo�ljive stene 

 
Zlo�ljiva stena vam omogo � a zlo�ljiv sistem odpiranja. Pri tem se lahko vsa k rila odprejo na eno stran, 
lahko pa delno na eno in delno na drugo stran. Mo�n osti odpiranja so prikazana na Slika 6. Stena je lahko 
široka do 6m in ima od 3 do 8 kril. Minimalna širina posameznega krila je 50cm, maksimalna, ki jo še 
priporo� amo, pa 83cm. Mo�na je tudi izvedba zlo�ljive stene  brez praga, ki pa je primerna le za 
vremensko manj izpostavljene lege.  
 

 

Slika 5: Zlo�ljiva stena 

 
Odpiranje krila s pololivo je enako kot pri oknih in balkonskih vratih in jo prikazuje Slika 1:Odpiranje in 
zapiranje oken. Pri odpiranju in zapiranju moramo paziti, da so vse pololive v odprtem polo�aju.   
 

 

 

Slika 6: Mo�nosti odpiranja zlo�ljive stene. 

 
 

2.2.2. Dvi�no drsna stena  

 
Drsna stena je lahko odprta, ne da bi segala v notranjost prostora. Primerna je predvsem za ve� je javne 
objekte (šole, vrtci,…).  Priporo� ljiva širina drsne stene je od 195cm do 500cm. Okvirnih in pripetih kri�ev 
na takšno steno ne moremo montirati.  
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Slika 7: Dvi�no drsna stena 

 

Slika 8: Mo�nosti odpiranja dvi�no drsne stene     

 
 
Da odpremo krilo dvi�no drsne stene moramo zavrteti  ro� ico za 180°C navzdol. Pri tem se premikajo � e 
okno narahlo dvigne in s potegom v �eleno smer ga l ahko odpremo. S ponovnim premikom ro� ice v 
prvotni polo�aj lahko fiksiramo krilo v kateremkoli  polo�aju.  
 
 

2.2.3. Drsno nagibne stene  
 
 
Drsno nagibna stena vam omogo� a širok prehod na teraso, pri tem pa zavzame zelo malo prostora za 
odpiranje. Priporo� ljiva dimenzija panoramske stene je od 160 cm do 320 cm širine in od 198 cm do 238 
cm višine. Izvedba drsno nagibne stene je mo�na tud i v kombinaciji les aluminij. Drsno nagibne stene so 
najbolj prodajne panoramske stene v M SORI.  

 

 

 

Slika 9: Mo�nosti odpiranja drsno nagibne stene 

 

Slika 10: Drsno nagibna stena 
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2.3. Vhodna vrata 
 
V M SORI vam ponujamo vhodna vrata v klasi� ni izvedbi ali narejena iz masivnih ploš� , s kovinskimi 
oja� itvami v notranjosti. Dimenzijo in izgled vrat prilagodimo vašim �eljam. Vsaka v M SORI narejena 
vrata so unikat. Kombinirate lahko med razli� nimi izvedbami, modeli, barvami in stekli.  

 

 
 

   

 

Slika 11: Vhodna vrata 

 

Slika 12: Mo�ne smeri odpiranja 

 
 
Vrata odpremo s pritiskom kljuke navzdol. Sistem zaklepanja je odvisen od vgrajene klju� avnice. 
Namesto kljuke lahko na zunanji strani uporabljamo ro� aj. V tem primeru lahko vrata z zunanje strani 
odpremo ali odklenemo samo s klju� em. Pri vgradnji elektri� nega prijemnika lahko odklenjena vrata 
odpiramo s stikalom (npr. domofon). V kolikor �elim o z elektri� nim signalom odpirati zaklenjena vrata, 
potrebujemo elektri� no klju� avnico. Opozarjamo, da monta�a elektri � nih klju� avnic ni v naši ponudbi 
izvedel vam jo bo elektroinštalater.  
 

 
Kljuka Gumb Ro � aj 

Slika 13: Razli� ni na� ini odpiranja 
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2.4. Dodatna oprema 

2.4.1. Odpiranje nadsvetlobnih elementov 

 
Nadsvetlobni elementi omogo� ajo dodatno svetlobo v prostoru. Obi� ajno se za njih odlo� imo, ko imamo 
velike odprtine in bi bilo enojno okno preveliko ali kadar �elimo opti � no zmanjšati odprtino.   
 

 

Slika 14: Nadsvetlobni element 

 
Obstajajo štirje sistemi odpiranja nadsvetlobnih elementov, ki so prikazani na spodnjih slikah: 

- z ro� ko na dvig 
- z monokomandno vrtljivo ro� ko 
- s stikalom 
- z daljinskim upravljanjem elektromotorja. 

 

 
POGON Z RO� KO  

  

Slika 15: Razli� ni na� ini odpiranja nadsvetlobe 

2.4.2. �aluzije  

 
� e bi svoj prostor radi še dodatno zasen� ili, hkrati pa poskrbeli za njegov lepši videz, vam v M SORI 
priporo� amo uporabo notranjih in zunanjih �aluzij. Narejene  so iz aluminijastih ali lesenih lamel. Izbirate 
lahko med razli� nimi širinami in barvami lamel.  
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Notranje �aluzije Zunanje �aluzije 

Slika 16: Vrste �aluzij  

�aluzije se odpirajo in regulirajo na ve �  na� inov: 
- z veri�ico 
- s stikalom 
- z daljinskim upravljanjem elektromotorja 

 

  

 
Upravljanje z veri�ico  

 

Slika 17: Razli� ni na� ini upravljanja �aluzij (Pridr�ujemo si pravico do sprememb mehanizmov) 
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2.4.3. Rolete 

 
Rolete spadajo med sen� ila, s katerimi dose�emo popolno zatemnitev prostor a, poleg tega pa nam nudijo 
še dodatno zvo� no in toplotno izolacijo. Varujejo nas pred vremenskimi neprijetnostmi in ne�elenimi 
vpogledi. Poleg svoje funkcionalnosti imajo rolete tudi dekorativno funkcijo. Izbirate lahko med razli� nimi 
barvami in dimenzijami lamel.  
 
Vrste rolet: 

�� Nadokenske rolete: roletna omarica je skrita pod fasado. Obi� ajno se vgrajujejo ob prenovah, na 
        okno se pritrdijo ob sami vgradnji le-tega.  
�� Nadometne rolete: so naknadno vgrajene pred okno. Omarica je vidna.  
�� Nadometne rolete (podometne rolete) se uporabljajo pri novogradnjah. Roletna omarica je skrita 
        pod ometom. 
 
  

   
Nadokenske 

rolete  
Podometne rolete   Nadometne rolete  

Slika 18: Razli� ni tipi rolet 

 
 

 

  

Slika 19: Razli� ni na� ini upravljanja z roletami 
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2.4.4. Polkna 

 
Polkna so tradicionalno u� inkovito sen� ilo, v nekaterih primerih pa so lahko tudi nepogrešljiva zaš� ita 
pred vremenskimi vplivi in vlomi. Hkrati so lahko zelo pomembna popestritev fasade.   
 

 

   
Gibljive lamele Fiksne lamele Polna polkna 

Slika 20: Razli� ni tipi polken 

 
Polkna se lahko odpirajo ro� no, preko notranjega vodila ali z elektromotorjem. 
 

2.4.5. Komarniki 

 
� e �elite imeti so � asno odprto okno in zaš� ito pred mr� esom priporo� amo vgradnjo komarnikov. 
Ponujamo veliko razli� nih tipov monta�e. Sodobna izvedba je integrirani k omarnik v roletni omarici.  Vsi 
komarniki so izdelani iz aluminijastega okvirja in poleg standardnih barv je mo�no tudi barvanje po RA L 
lestvici. 
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ROLO KOMARNIK FIKSNI KOMARNIK 

Slika 21: Razli� ni tipi komarnikov 

 
Rolo komarnik se podobno kot roleta navije v svojo omarico, kjer ostane zaš� iten in skrit. Odpiranje je 
mo�no vertikalno ali horizontalno. Prednost tega ko marnika je »KLIK« sistem odpiranja. Kot odli� na in 
dovršena alternativa temu sistemu je drsni komarnik, ki se obi� ajno priporo� a pri ve� jih elementih. 
 
Fiksni komarnik pritrdimo direktno na okno ali v odprtino. Je izredno lahek in vzdr�ljiv. Mo�na je tud i 
izvedba nestandardnih oblik (trapez, trikotnik,…). 
 

 

DRSNI KOMARNIK KRILNI KOMARNIK 

Slika 22: Razli� ni tipi komarnikov 

 
Drsni komarnik je sestavljen iz fiksnega okvirja, ki drsi po posebnih alu vodilih. Primeren je za zaš� ito 
pred mr� esom pri osebnih prehodih na teraso ali na balkon. Mo�na je izvedba enega drsnega krila ali 
kombinacija dveh. 
 
Krilni komarnik se podobno kot okensko krilo odpira z notranje strani. Vgrajujemo ga na balkonska in 
vhodna vrata. Vgrajen je lahko na okno ali v odprtino. 
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3. SKLADIŠ � ENJE IZDELKOV 
 
Izdelki morajo biti skladiš� eni v suhem, dobro prezra� evanem prostoru. Poskrbeti moramo za protiprašno 
zaš� ito (npr. karton ali zaš� itna folija). Okna ne smejo biti zlo�ena neposredno  drug na drugega. 
Poškodbe na okenskih površinah prepre� imo z vmesnimi distan� niki (npr. karton, pvc pena).  
 

 

Slika 23: Skladiš� enje oken pred transportom 

(okna lo� ena z distan� niki ter zaš� itena z zaš� itno folijo) 

 
 

4. TRANSPORT IZDELKOV 
 
Optimalno je transportiranje izdelkov v polo�aju v katerem bodo kasneje tudi vgrajeni. Skladiš� eni morajo 
biti  z vmesnimi distan� niki ter fiksirani s privija� enjem letev ob straneh. V primeru, da prevoza izdelkov 
ne opravi M SORA ali naš podizvajalec, ne prevzemamo ogovornosti za poškodbe, ki izhajajo iz tega 
naslova.   

 

Slika 24: Fiksiranje izdelkov s privija� enjem 
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5. VGRADNJA IZDELKOV 

5.1. Monta�a s slepimi okvirji 
 

Monta�a oken na slepe okvirje ima številne prednost i. Naj naštejemo le nekaj najpomembnejših: 
 
1. Rok izdelave slepih podbojev je kratek, kar omogo� a hitro izvajanje zidarskih del.  
2. Okna vgradimo v objekt, ko so kon� ana �e vsa gradbena dela (notranji ometi, vgrajene police, 

fasada na zunanji strani). Na ta na� in se izognemo številnim mehanskim poškodbam oken in 
� iš� enju oken po zidarskih delih. 

3. Objekt se pred vgradnjo oken dobro presuši. Po vgradnji oken zato ne prihaja do poškodb, ki so 
posledica prevelike vlage.  

4. Slepi podboj omogo� a tudi dodatno izolacijo okenskih špalet na zunanji strani. To pa omogo� a 
prihranke pri porabi energije in posledi� no zmanjšuje obremenitve okolja.  

5. Priporo� amo vgradnjo oken s slepimi okvirji brez zaklju� nih letvic.  
6. Vgradnjo s slepimi okvirji še posebej priporo� amo za okna iz macesnovega lesa.  
7. Za izvedbo izmer pri novogradnji mora biti zagotovljen podatek o kon� ni višini tlaka »vagris«.  
 

 
 

Slika 25: Vgradnja s slepimi okvirji 

 
Postopek vgradnje oken na slepe okvirje: 

 

   
1. 2. 3. 

   
4. 5. 6. 
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1. Slepe okvirje vgrajujemo v za� etnih fazah gradnje (pred ometom, fasado). 
2. Na okenski okvir nanesemo tesnilno peno ter okno vstavimo v okvir. 
3. Okno mora biti horizontalno in vertikalno povsem poravnano. 
4. Okenski okvir pri� vrstimo v zid z vijaki. 
5. Stik med okvirjem okna ter steno zatesnimo.  
6. Na vgrajen okvir nasadimo okensko krilo. 
7. Natan� no izvedemo nastavitev okovja. 
 

5.2. Vgradnja z notranjimi in zunanjimi letvicami 
 

 
Slika 26: Vgradnja z notranjimi in zunanjimi letvic ami 
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5.3. Postopek monta�e v primeru obnove 
 
Glede na stanje obstoje� ih oken, se lahko odlo� imo za :  
 

�� odstranitev starih oken v celoti,  
�� ohranitev starih okenskih okvirjev oz. t.i. suho prenovo. Stara okenska krila odstranimo, stare         

okenske okvirje pa na novo oblo�imo z lesenimi mask ami. Pri tem praviloma ne poškodujemo 
zidov in okenskih špalet.  

 
 

Odstranitev starih oken v celoti: 
 

   
1. Snemanje starega krila 2. Odstranjevanje starega 

okvirja  
3. �aganje okvirja  

 

  
4. Odstranitev rolete in roletne 

škatle 
5. Vstavitev in poravnava novega 

okvirja 
6. Dodatno privija� enje okvirja 

  
 

7. Izolacija roletne škatle 8. Izolacija in fiksiranje 
okenskega okvirja 

9. Obdelava z mav� nimi ploš� ami 

   
10. Izgled z zunanje strani 11. Nasaditev okenskega krila 12. Nastavitev okovja 
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1. Okensko krilo snamemo iz podboja.  
2. Odstranimo stari okvir. 
3. Demonta�o izvedemo z elektri � no �ago, s katero stari podboj ve � krat za�agamo, nato pa ga z 

�eleznim vzvodom tudi odstranimo. Odprtino o � istimo, odpadni material pa, v kolikor je to vnaprej 
dogovorjeno, odpeljemo z objekta. 

4. Odstranimo rolete in roletne škatle. Pri demonta�i starih elementov so mo�ne poškodbe keramike 
ali fasadne obloge. V takšnem primeru ne odgovarjamo za škodo, ki pri demonta�i nastane.  

5. Na okenski okvir nanesemo ekspandirajo� o tesnilno peno ter ga vstavimo v okensko odprtino.  
6. Okvir dodatno privija� imo.  
7. Nadokensko roleto pritrdimo na okvir in vstavimo v odprtino.  
8. Odve� no ekspandirano peno pore�emo.  
9. Poškodovane okenske odprtine obdelamo z mav� nimi ploš� ami. V kolikor je to vnaprej 

dogovorjeno se isto� asno montirajo tudi zunanje in notranje police. 
10. Monta�o okna na zunanji strani zaklju � imo z zatesnitvijo stikov s silikonsko tesnilno maso, na 

notranji strani pa prevle� emo mav� ne ploš� e z akrilno tesnilno maso. Sledi monta�a zunanjih 
sen� il. 

11. Na okenski okvir nasadimo okenska krila. 
12. Z inbus klju� em na okovju izvršimo fine nastavitve kril in opravimo kontrolo delovanja osnovnih 

funkcij. 
13.  Sledi monta�a notranjih sen � il.  
 
 

5.4. Mokra monta�a 
 
Postopek mokre monta�e je enak postopku opisanem v poglavju 5.3 Postopek monta�e v primeru 
obnove (od to� ke 5 dalje).  
 

 
 

Slika 27: Mokra monta�a 
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5.5. Monta�a po RAL smernicah  
    
 
V za� etku 90. let prejšnjega stoletja so nemški strokovnjaki razvili poseben na� in vgradnje, ki ga 
imenujemo vgradnja po RAL smernicah (odslej RAL monta�a). Ta novi na � in smo pred leti sprejeli in 
za� eli izvajati tudi v Sloveniji. Vgradnja RAL je natan� no definirana, zagotavlja pa boljše tesnjenje oken in 
prepre� uje nastanek toplotnih mostov. Toplotne izgube so manjše, predvsem pa ni pojava kondenza in 
plesni v notranjosti stika, ki se v ekstremnih primerih prenaša tudi na konstrukcijo. Sama RAL monta�a  ne 
bo dovolj u� inkovita, � e drugi deli hiše niso zadosti toplotno izolirani in so vir prevelikih toplotnih izgub. 
Zato je priporo� ljivo, da se zanjo odlo� imo pri vseh energetsko var� nih novogradnjah, ki ustrezajo zdaj 
veljavnim predpisom o toplotni zaš� iti stavb. Obvezna pa je tudi pri nizkoenergijskih ter pasivnih hišah.  
 
Osnovno na� elo RAL monta�e je boljše tesnjenje stika na notran ji kot na zunanji strani. To omogo� a 
»dihanje hiše«. Na notranji strani se kot tesnilo uporabljajo za zrak in vodno paro nepropustne tesnilne 
folije, na zunanji pa difuzijsko odprte tesnilne folije ali predstisnjeni tesnilni trakovi. Tako je omogo� en 
prehod vodne pare iz prostorov ven, ne pa tudi od zunaj noter. Tesnjenje je troslojno, en sloj na zunanji, 
drugi na notranji strani, tretji pa je toplotna izolacija v sredini.  
 
Glede na izbiro posameznih materialov, ki pa morajo biti med sabo zdru�ljivi, lahko okna po smernicah 
RAL vgradimo na tri osnovne na� ine: 
 

1. Pri prvem standardnem lahko kot zunanjo oviro uporabimo razli� ne predstisnjene trakove, folije in 
posebne letve, za notranjo pa razli� ne folije in posebne tesnilne mase. 

2. Druga mo�nost je tako imenovani inteligentni sis tem, ki je podoben standardnemu, le da je 
izpopolnjen, kar skrajša � as vgradnje. Na notranjo in zunanjo stran okvirja se nalepi ista folija, ki 
deluje obojestransko in ne odpravlja kondenzacije vodne pare le navzven, temve�  ob 
spremembah temperature tudi navznoter. Prilagaja se torej trenutnim razmeram. Za toplotno 
izolacijo uporabljamo poliuretansko peno. 

3. Tretja mo�nost je uporaba posebnih predstisnjeni h trakov, ki se namestijo po vsej širini 
okenskega okvirja in v stiku zaradi posebne impregnacije zagotavljajo vse tri pomembne sloje. 
Dodatna toplotna izolacija ni potrebna, zelo pomembno pa je vija� enje okvirja.  

 
Sam postopek vgradnje po RAL smernicah je nekoliko zahtevnejši od klasi� ne vgradnje in je opisan v 
naslednjih to� kah ter prikazan na sliki 28: 
 

1. Najprej je treba dobro pripraviti okenske odprtine. Le te morajo biti ravne, še bolje je, � e so �e 
obdelane in imajo gladko površino. Slednja mora biti � ista, suha, brez prahu in maš� ob. V 
naslednjem koraku na zunanjo in notranjo stran okenskega okvirja nalepimo tesnilno folijo (Slika 
28/1). Z njo zagotovimo paro propustno in vodo odbojno plast na zunanji strani. � e smo se 
odlo� ili za uporabo predstisnjenega tesnilnega traku, oblepimo okvir še s tem trakom. Njegova 
zna� ilnost je, da trak po vgradnji ekspandira in tako u� inkovito zapolni celoten prazen prostor. 

2. Sledita vgradnja okvirja v odprtino in njegovo vija� enje (Slika 28/2).  
3. � e nismo uporabili predstisnjenega traku, se v odprtine okoli okvirja vbrizga poliuretanska pena 

(Slika 28/3). Poliuretanska pena ali predstisnejeni tesnilni trak predstavljata sredinsko toplotno in 
zvo� no izolacijo. V primeru, da uporabljamo notranje tesnilne folije v naslednji fazi s posebnim 
valj� kom ali � opi� em z lepilom prema�emo notranje in zunanje špalete,  na katere se nalepi del 
folije (del je nalepljen na okvirju). Zelo pomembna je izvedba v vogalih. � e bi bila folija na teh 
mestih prekinjena ali bi bil prostor nezadostno zapolnjen s tesnilno peno, bi to izni� ilo namen 
takšne monta�e in njene u � inke. � e omenjena mesta niso dovolj tesna, nastanejo toplotni 
mostovi in s tem nepotrebne toplotne izgube. 

4. Za zatesnitev re�e z notranje strani uporabimo z aprto-celi� ni okrogel profil iz PE- mase (Slika 
28/4). 

5. Zunanji in notranji stik okna s konstrukcijo še dodatno zatesnimo s tesnilno maso (Slika 28/5). 
Notranja folija ali PE – profil s tesnilno maso predstavljajo notranji del izolacije. 

6. Ko so okna vgrajena lahko za� nemo z vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic. (Slika 28/6). 
Najbolje je, � e to naredijo mojstri, ki so vgradili okna, saj je zelo pomembno, da so police 
vgrajene tako, da ne zamakajo. Notranje police se predvsem v novogradnjah vgrajujejo precej 
pozneje, oziroma tik pred vselitvijo. Paziti moramo, da natan� no izvedemo stik polic s fasado 
oziroma notranjim ometom ter da je naklon police dovolj velik.  

 
 



25 

   
1. 2. 3. 

   
4. 5. 6. 

 

Slika 28: Primer postopka vgradnje okna po smernicah RAL – monta�e 

 
 

 

Slika 29: Kon� ni izgled vgrajenega okna po smernicah RAL – monta�e 
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6. NASTAVITEV OKOVJA 

 

Svetujemo vam, da monta�o in nastavitve okovja vseh  naših izdelkov prepustite strokovnjakom. V 
primeru, da vgrajujete elemente in nastavljate okovje sami, se dosledno ravnajte po spodnjih navodilih. V 
nasprotnem primeru poškodbe na izdelkih, ki izhajajo iz tega naslova niso predmet reklamacije.  
 

6.1. Okna in balkonska vrata 
 
 
Okna in balkonska vrata moramo postaviti v optimalno lego �e ob sami vgradnji. S tem zagotovimo 
optimalno delovanje okna. Manjše nastavitve okna so mo�ne kasneje s privijanjem vijakov na okovju. Za 
nastavitev okovja obi� ajno uporabljamo inbus klju� a dveh dimenzij (2,5 in 4).  
 

  

Slika 30: Inbus klju�  

 
Okensko krilo lahko uravnavamo po višini z nastavitvijo vijaka na spodnjem  te� aju (Slika 31). Z okovja 
snamemo zaš� itni del ter z inbus klju� em številka 4 reguliramo višino okna. � e vijak vrtimo v smeri 
urinega kazalca se krilo okno dviga, v nasprotnem primeru se spuš� a.  

 

Slika 31: Nastavitev okna po višini (spodnji te� aj) 

 
Na spodnjem te� aju lahko nastavimo tudi nale�ni pritisk krila na o kvir. � e �elimo, da se krilo bolj prilega 
okvirju moramo ozna� eni vijak na sliki 32Slika 32 vrteti v smeri urinega kazalca.  
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Slika 32: Pritisk krila k okvirju (spodnji te � aj) 

  
Premik krila v spodnjem delu levo in desno reguliramo z inbus klju� em (številka 2,5) na ozna� enem 
vijaku. V smeri urinega kazalca vrtimo vijak v primeru, da �elimo okno premakniti bli�je okvirju, v 
nasprotnem primeru vrtimo klju�  v obratni smeri urinega kazalca.  

 

Slika 33: Vodoravni premik okna (spodnji te� aj) 

 

Premik zgornjega dela krila vodoravno reguliramo z vijakom na zgornjem te� aju. Vrtenje vijaka v smeri 
urinega kazalca premakne krilo v smer okovja.  

 

Slika 34: Vodoravni premik okna (zgornji te� aj) 

 
Tudi na zgornjem te� aju lahko nastavimo pritisk krila ob okvir. � e �elimo, da se krilo bolj prilega okvirju 
moramo vijak vrteti v smeri urinega kazalca.  
 

 

Slika 35: Tesnitev zgornjega dela okna (zgornji te� aj) 
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Zatesnjenost okna po celotni višini (na obmo� ju kljuke) uravnavamo s spreminjanjem polo�aja gumb a 
prikazanega na spodnji sliki. Enako  reguliramo zatesnjenost kril pri dvokrilnem oknu.   

 
 

 

 

 
Slika 36: Okovje za 

uravnavanje zatesnjenosti 
okna 

 

Slika 37: Regulacija prileganja krila na okvir ali k dvokrilnemu oknu 

 

 
 
Snemanje in vstavljanje krila v okvir 
 
V� asih je pri vgradnji oken ali kasnejših hišnih prenovah potrebno okenska krila sneti z okvirja. V tem 
primeru vas prosimo, da upoštevate spodnja navodila in opozorila.  
 

 
Krila oken in balkonskih vrat lahko tehtajo tudi do 130kg! 

 
1. Krilo okna naj bo v priprtem polo�aju. 
2. Zati�  (ozna� en na sliki 39) potegnemo naravnost navzdol in ga izvle� emo. 
3. Okno odpremo za 90° ter zgornji del povle � emo iz te� aja. 
4. Na spodnjem delu je okno samo nasajeno,  tako da krilo v tej fazi samo še dvignemo z zati� a. 
 
 
 

  

Slika 38: Klju �  za snemanje okenskih kril 
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Slika 39: Slika te� aja 

 

 

Slika 40: Izvle� enje zati� a 

 

 

Slika 41: Snemanje krila 

Vstavljanje krila v okvir poteka v obratnem vrstnem redu. 
  

 

Paziti moramo, da je po vstavljanju zati�  v pravilni 
legi, kot ga prikazuje slika. V nasprotnem primeru se 

lahko krilo okna sname. 
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7. � iš � enje in vzdr�evanje izdelkov 

 

Redno � iš� enje in negovanje oken in vrat je pogoj za zagotavljanje brezhibnega izgleda in uporabe 
izdelka. Zunanje površine oken in vrat niso izpostavljene le raznolikim vremenskim vplivom, temve�  tudi 
prahu v zraku, industrijskim plinom in dimu. V kombinaciji z de�jem, slano ali roso lahko nastanejo 
razjede na površinah oken, kar mo� no okrni izgled okna. V izogib temu je nujno redno � iš� enje predvsem 
zunanjih površin.  
 
� e uporabljamo � istilna in zaš� itna sredstva, ki niso priporo� ena s strani proizvajalca, moramo paziti, da 
le ta ne vsebujejo abrazivnih, lu�nih sestavin in o rganskih topil. V nasprotnem primeru lahko nastanejo 
poškodbe površin, ki niso predmet reklamacije. Priporo� ljivo je, da vsako � istilno in zaš� itno sredstvo 
pred uporabo testiramo na skritem delu površine.   
 

7.1. Lesene površine 
 
Za nego, � iš� enje in zaš� ito lesenih površin uporabljamo set � istilnih in negovalnih sredstev, ki ga 
uporabnik lahko naro� i v M SORI. V ve� jem setu se nahajajo � istilo za les, negovalni balzam, olje za 
mazanje okovja ter korekturni lak. Manjši set sestavljata � istilo za les ter negovalni balzam.  
 

 

Slika 42: � istilni set 

� istilo uporabljamo za � iš� enje lesenih površin oken in vrat. Razred� enega z vodo nanesemo na 
površino, odstranimo made�e in prah ter površino ob rišemo s � isto, vla�no krpo. Nato površine obrišemo 
še s suho krpo ter na njo nanesemo zaš� itni negovalni balzam. 

 

Slika 43: Uporaba � istilnega sredstva 

Negovalni balzam nanesemo na površino s � isto, mehko krpo, v smeri vlaken. Pustimo delovati 5 minut, 
nato površino obrišemo z vla�no krpo. Balzam prodre  globoko v strukturo lesa ter zagotavlja vodo odbojni 
u� inek. Za stalno ohranitev takšne površine, se priporo� a 3-4 krat letna zaš� ita lesenih površin z 
negovalnim balzamom.  
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Slika 44:Uporaba negovalnega balzama 

V primeru poškodb lesenih površin je potrebno s poškodovanega mesta odstraniti vse nanose ter v celoti 
ponoviti postopke zaš� ite lesa s premaznimi sredstvi. 
 

7.2. Aluminijaste površine  

 

Aluminijasti izdelki lahko zaradi zunanjih vplivov ostanejo brez leska oziroma se zmanjša barvna 
obstojnost njihovih površin. Obvezno je � iš� enje okvirjev in kril vsaj enkrat letno. V primeru velike 
onesna�enosti zraka tudi ve � krat.  Površine � istimo s hladno vodo z dodanimi blagimi � istilnimi sredstvi. 
Uporabljamo � iste, mehke krpe ali gobice. Uporaba doma� ih � istil, ki vsebujejo agresivne snovi, kot so 
alkohol ali amonijev klorid, ni dovoljena.  
 

7.3. Steklene površine 

 

Prvo � iš� enje steklenih površin opravimo takoj po vgradnji oken. S stekla odstranimo nalepke. 
Trdovratnejše made�e (barva, lepilo) odstranjujemo z acetonom ali � istilnim bencinom. Steklene površine 
� istimo z obi� ajnimi � istili za steklo, ki ne vsebujejo alkalnih, lu�nih ter kislih fluridnih snovi. Za � iš� enje 
uporabljamo � iste, mehke krpe. Uporaba kovinskih predmetov (rezila, grobe gobice, …) ni dovoljena. 
Steklene površine moramo med vgradnjo oken oziroma kasneje med renoviranjem zaš� ititi (pred ometi, 
cementnimi masami, fasadnimi materiali, …).   
 

7.4. Okovje 

 

Pri okovju redno preverjamo njegovo pravilno lego, pritrjenost in obrabo. Razrahljane dele ponovno 
privijemo, obrabljene dele zamenjamo. Enkrat letno je potrebno vse pregibne dele okovja namazati z 
oljem, ki se nahaja v � istilno-negovalnem setu. Paziti moramo, da okovje med � iš� enjem ostalih delov 
okna ne pride v stik s korozivnimi � istili.    
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Slika 45: Letno mazanje okovja z Aidol oljem 

 

 

Slika 46: Uporaba olja 

 

 

Slika 47: Mazanje polkenskega okovja 

 

7.5. Tesnila 

 
Enkrat letno je potrebno pregledati vsa tesnila, jih o� istiti ter namastiti z gladilnim sredstvom. S tem 
pove� amo tesnjenje in upo� asnimo staranje tesnil. 
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8. Rosenje oken in zra � enje prostorov 

8.1. Rosenje oken 

 

Zlasti v zimskih mesecih je pojav rosenja na zunanji in notranji strani stekel vse bolj pogost. Vzrok 
orositve stekel je v fizikalni zakonitosti, da lahko topel zrak sprejme ve�  vlage kot hladen. Ob ohlajanju 
zraka (razlika med notranjo in zunanjo temperaturo okna) postane zrak nasi� en z vlago in voda se v obliki 
rosenja izlo� a.   
 
Do rosenja na notranji strani stekel obi� ajno prihaja v prostorih z visoko vlago (kuhinja, kopalnica, 
pralnica). Rosenje se pojavi najprej na robovih oken. Vzrok za to je ni�ja temperatura stekla na robov ih, v 
primerjavi s temperaturo stekla na sredini površine. Delno se lahko temu izognemo z uporabo dobro 
izolativnih stekel, z nizkim Ug faktorjem ter z ustreznim prezra� evanjem prostorov. Tako prepre� imo tudi 
zatohlost in razvoj zdravju škodljive plesni. Ob izjemnem mrazu, veliki vlagi ter slabo ogrevanem prostoru 
se lahko tudi dobro izolativna okna orosijo.   
 
Zunanja površina oken se orosi, ker energetsko var� na zasteklitev prepre� uje prehajanje toplote 
navzven. Notranja temperatura tako nima vpliva na zunanje steklo, zato se le to mo� neje ohlaja. 
Temperatura na zunanji strani tako dose�e temperatu ro rosiš� a in okna se orosijo. Robovi stekel obi� ajno 
ostanejo zaradi slabše izolativnosti in s tem ve� jega prevajanja toplote, neoroseni.  
 
V preteklosti so tovrstne te�ave stanovalcem povzro � ale manj preglavic, saj so bila stanovanja bolje 
prezra� evana, predvsem na ra� un slabšega tesnjenja oken. Ker je bilo v zraku kljub temu veliko vlage, se 
je na enostavno zastekljenih in zato hladnejših steklih nabiral kondenz. Ob zmrzali se je kondenz 
spremenil v ledene ro�e in tako se je koli � ina vlage v zraku stalno zmanjševala.   
 

8.2. Zra� enje prostorov 

 
Z dihanjem izlo� ijo 4 odrasle osebe do 6 litrov vode na dan. � e zraven prištejemo še izhlapevanje vode 
pri kuhanju, kopanju, tuširanju ter vlago okrasnih rastlin, akvarijev in podobno, v celotnem gospodinjstvu v 
enem dnevu nastane 12-15l vode. Zaradi zdravstvenih razlogov je optimalna relativna zra� na vlaga v 
prostoru med 40-60%, temperatura bivalnega prostora pa 18-22°C.  
 
Glavna naloga prezra� evanja je zagotavljanje zadostne koli� ine sve�ega zraka v prostoru. Izmenjavo 
vla�nega in toplega zraka je potrebno opraviti � im hitreje, da izgubimo � immanj toplote. Zadostuje 
prezra� evanje na štiri do pet ur po 5 do 10 minut. Priporo� ljivo je zra� enje ''na prepih'', med tem ko 
zra� enje s priprtimi ali ''nagnjenimi okni'' velja za energijsko potratno. V slednjem primeru dose�emo 
zamenjavo zraka šele v 30-75 minutah. Zunanji zidovi, stene ter pohištvo se pri tem mo� no ohladijo in 
potrebno je precej dodatne energije za ponovno segretje bivalnega prostora.  
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Slika 48: Temperatura rosiš� a v odvisnosti od relativne vla�nosti 

(Izhodiš� na temperatura vla�nega zraka 20°C). 
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Slika 49: Graf ugodnih temperaturnih obmo� ji  

 
 
Primer: 
Po� utje � loveka v prostoru kjer je temperatura stene 18°C te r temperatura prostora 20°C, je boljše, kot v 
prostoru, kjer ima stena 15°C ter sam prostor 24°C.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehladno 

Pretoplo 

 Ugodno obmo� je 
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9. Garancijski list 
 

Nudimo vam: 
 5 let garancije za vgrajena stekla, 

3 leta garancije za okna M SORA UDOBJE ter M SORA U DOBJE+, 
 2 leti garancije za okna M SORA NATURA, PRESTI�, 

VIZIJA, JAPAN, POLAR ter za ostale izdelke. 
 
Garancijski list vam jam � i kvaliteto izdelkov od datuma izdaje ra � una dalje. 
Obvezujemo se, da bomo v garancijskem obdobju na sv oje stroške odpravili vse 
morebitne pomanjkljivosti in okvare ter zagotavljal i potrebne rezervne dele. Na pisno 
reklamacijo kupca bomo odgovorili v roku 15 dni in v primeru upravi � enosti v 
najkrajšem mo�nem � asu, napako tudi odpravili.  
 
Garancija je veljavna le ob predlo�itvi ra � una ter v celoti izpolnjenega servisnega lista, 
ki je sestavni del Navodil za uporabo in vzdr�evanj e kupljenih izdelkov. Navodila 
prejme kupec ob prevzemu izdelkov in so na voljo tu di na doma � i spletni strani M 
SORA. Na servisnem listu je potrebno bele�iti oprav ljene preglede, nego ter vzdr�evalna 
dela. Reklamacija se uveljavlja le v primeru redneg a in pravo � asnega vzdr�evanja 
izdelkov po navodilih proizvajalca. Uveljavlja se s  pisno prijavo v kateri je naveden opis 
napake ter informacije o uporabniku in objektu za k aterega se reklamacija uveljavlja 
(naslov objekta, telefonska številka uporabnika). N a vidne napake je kupec dol�an 
pisno opozoriti proizvajalca v 8 dneh. Vsi zahtevki  kupca za odpravo napak, ki so bile 
povzro � ene s strani tretje osebe, brez pisnega soglasja pr oizvajalca, so izklju � eni iz 
garancije.  
 

Veljavnost garancije!  
 

5 let garancije: 
�� za vgrajeno steklo 
 
3 leta garancije:  
�� za okno M SORA UDOBJE ter UDOBJE + 
 
2 leti garancije:  
�� za brezhibno delovanje funkcij oken, vrat 
�� proti barvnim spremembam in zunanjim razpokam na vr atnih polnilih, lesenih 

polknih ter profilih oken in vrat 
�� proti rjavenju vratnega in okenskega okovja, ki je v prostoru 
�� proti barvnim spremembam, zunanjim razpokam na alum inijastih okenskih 

policah 
�� proti barvnim spremembam, zunanjim razpokam ter nep ropustnosti vode na 

policah prevle � enih z umetno maso ter izdelanih iz umetnega kamna 
�� proti barvnim spremembam in zunanjim razpokam na se stavnih delih 

aluminijastih in pvc rolet ter komarnikov   
 
1 leto garancije: 
�� proti barvnim spremembam, zunanjim razpokam in prot i rjavenju pri kljukah ter 

delih okovja, ki so na prostem 
�� za brezhibno delovanje funkcij polken, sen � il, elektro naprav in njihovih delov 
�� za ostale stvari, ki niso navedene v drugih to � kah  
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Primeri, ko garancija ne velja! 
 

 
�� � e kupec zahteva izdelavo oken in vrat v dimenzijah,  ki jih ne priporo � a 

proizvajalec, stroka ali proizvajalec okovja 
�� � e kupec zahteva površinsko obdelavo oken z brezbarv nimi ali zelo svetlimi 

premazi, ki niso odporni na UV svetlobo 
�� za okna obdelana z izredno temnimi lazurami ali pre krivnimi premazi, ki 

povzro � ajo prekomerno segrevanje lesa, lesne razpoke, velj a garancija le ob 
rednem vzdr�evanju v garancijski dobi 

�� za barvno neskladnost med vzor � no ploš � ico iz barvne karte in posameznimi 
deli oken in vrat, ki je posledica razli � nih sar� premazov, naravne strukture lesa 
ter razli � ne sposobnosti vpijanja premazov pri lazurni obdela vi 

�� za estetske pomanjkljivosti, ki so v okviru interni h standardov 
�� � e so bila okna vgrajena v objekt s sve�imi zidovi i n ni bilo zagotovljenega 

ustreznega prezra � evanja prostora med izgradnjo objekta in kasnejšo u porabo 
�� � e so vhodna vrata vgrajena na ju�ni ali zahodni str ani in so brez nadstreška 
�� � e so bili izdelki poškodovani zaradi to � e, ognja, vloma  
�� v primeru, da so nastale poškodbe zaradi mehanskih in kemi � nih vplivov na 

površino (udarcev, odrgnin, � iš� enja), nestrokovne in nasilne uporabe ali 
preobremenitve oken in vrat 

�� � e so bili izdelki izpostavljeni delovanju slane mor ske vode ali agresivnih vplivov 
�� za premaze in lesene dele oken in vrat, ki površins ko niso dokon � no obdelana 
�� � e monta�a izdelkov ni bila opravljena s strani proi zvajalca 
�� za poškodbe, ki so nastale zaradi neustreznega skla diš� enja in ravnanja z izdelki 
�� v primeru, da so bila okna v � asu skladiš � enja izpostavljena neposrednim 

vremenskim vplivom (de�, sneg, sonce) oziroma so bi la skladiš � ena v vla�nih 
prostorih 

�� za okvare in poškodbe, ki so posledica drugih poman jkljivosti, le-te pa niso bile 
pravo � asno odpravljene, oziroma pisno javljene dobavitelj u v 15 dneh od 
nastanka   
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