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1. OPOZORILA 

1.1. Sploģna navodila 

 

Vsi izdelki M SORE (okna, vrata, senļila, police ter pripadajoļi elementi) so visoko kvalitetni 

proizvodi. Z namenom ohranjanja kvalitete, trajnosti in brezhibnosti izdelkov ter zaġļite ljudi 

pred poġkodbami moramo dosledno upoġtevati vsa navodila v tem priroļniku. Nasprotno 

ravnanje lahko privede do trajnih poġkodb izdelkov, povzroļitev poġkodb ljudi ter neveljavnosti 

garancije.   

1.2. Upoģtevajte spodnja opozorila 

 

 

 
Zagotoviti moramo zadostno prezraļevanje prostorov, v katerem so izdelki 
skladiġļeni, da zagotovimo odvajanje odveļne vlage. V ļasu vgradnje moramo 
prepreļiti mehanske, klimatske ter kemiļne vplive, ki bi lahko poġkodovali 
izdelke. Pred omenjenimi vplivi je potrebno izdelke ustrezno zaġļititi.  
 

 

 
Prepreļiti moramo skladiġļenje izdelkov v objektih, kjer je vlaga v zraku veļja 
od 55%. V nasprotnem primeru lahko pride do nabrekanja lesenih delov, 
izkrivljanja in preoblikovanja vgradnih elementov, poġkodb na okovju zaradi 
korozije ter tvorbe plesni. 
 

 

 
Zaġļitni materiali (npr. trakovi, folija, distanļniki) morajo biti zdruģljivi z materiali 
narejenih izdelkov in morajo biti lahko odstranljivi. 
 

 

 
V primeru odprtih oken ali vrat moramo paziti, da ne pride do ukleġļenja 
posameznih delov telesa med krilom in okvirjem oken ter s tem do telesnih 
poġkodb. 
 

 

 
Nevarnost padca skozi okno v primeru odprtega okna, predvsem v domovih z 
majhnimi otroki. 
 

 

 
Nevarnost poġkodb v primeru soļasno odprtega okenskega krila in delovanja 
vetra ali prepiha. V vetrovnem vremenu morajo biti okna zaprta in zapahnjena.  
 

 

 
Prepreļiti moramo, da bi krila oken nekontrolirano nihala (npr. zaradi vetra). V 
nasprotnem primeru lahko pride do poġkodb okovja, elementov okvirja oziroma 
drugih delov okna in vrat. 
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Ob pihanju vetra s hitrostjo veļ kot 60km/h morajo biti rolete in ģaluzije 
spravljene v poloģaj neuporabe (zaġļitna ġkatla), polkna povsem zaprta in 
zaklenjena, saj lahko v nasprotnem primeru pride do trajnih poġkodb izdelkov. 
 

 

 
Dodatna obremenitev okenskih kril lahko privede do trajnih poġkodb oken. 
 

 

 
Paziti moramo, da ob zapiranju okna, med krilom in okvirjem ni ovir. 
 

 

 
Obiļajna stekla niso odporna proti vlomu, razbitju ter niso dodatno protipoģarno 
zaġļitena. 
 

 

 
Odprta okna (vrata) po vertikalni ali horizontalni osi ne izpolnjujejo zahtev o 
vodotesnosti, zvoļni in toplotni izolaciji ter zaġļiti proti vlomom. 
 

 

 
Obiļajno steklo se lahko hitro razbije. Ob razbitju, nastanejo ostri srpiļasti deli, 
ki lahko povzroļijo hude telesne poġkodbe. 
 

 

 
Potrebno je redno preverjanje pravilne nastavitve in obrabe glavnih delov 
okovja. V primeru razrahljanja posameznih delov okovja je potrebno vijake 
ponovno privijaļiti oziroma zamenjati. 
 

 

 

 
Z zaprtimi okni ne doseģemo potrebne menjave zraka, ki bi bila optimalna za 
poļutje ļloveka. Ustrezno zraļnost prostora doseģemo samo z rednim 
prezraļevanjem. 
 

 

 
Ļe so povrġine izdelkov kljub zaġļiti umazane, zaradi zidarskih ali pleskarskih 
del, je potrebno povrġine ļim prej oļistiti z neagresivnimi ļistilnimi sredstvi. 
 

 

 
Redno moramo preverjati kakovost traku za upravljanje rolet, da ne pride do 
nepredvidenega spusta in poġkodb rolet. 
 

 

 
V primeru, da je sistem odpiranja vrat opremljen z gumijastim zatiļem v tleh, 
mora biti slednji montiran v legi na sredini odprtih vrat. Gumijast zatiļ ġļiti vrata 
pred udarcem v bliģnje stene ali pohiġtvo. Pravilna lega zatiļa prepreļuje 
poġkodbe na okovju.  
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2. IZBOR IN UPORABA IZDELKOV 

2.1. Okna in balkonska vrata  

 

Okna M SORA so veļ kot zaġļita, so veļ kot pogled v naravo in so veļ kot le izdelek. Predstavljajo 
domaļnost lesa, so del bivanja in osebnostnega stila posameznika. Imajo vse lastnosti odliļnosti. 
Vrhunska izdelava, inovacije in najnovejġe tehnologije so del naġih oken.   
 
M SORA NATURA 

  

 
Okno M SORA NATURA je rezultat tradicije in sodobne tehnologije, dolgoletnega razvoja in izkuġenj. 
Okno M SORA je izdelek, ki v vaġ dom prinaġa toplino, lepoto narave, plemenitost lesa ter domaļnost.  
 
 
M SORA UDOBJE 

 
 

 
Z oknom M SORA UDOBJE smo na notranji strani ohranili toplino in domaļnost lesa, medtem ko smo z 
aluminijem na zunanji strani oknu dodali ġe trajnost. 
  
M SORA UDOBJE + 
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Z oknom M SORA UDOBJE + smo oknu M SORA UDOBJE dodali novo dimenzijo. Izboljġali smo toplotno 
izolativnost z uporabo troslojnega stekla ter odprli moģnost vgradnje ģaluzije v medstekelni prostor. 
Reġitev je elegantna, inovativna in sodobna.  
 
M SORA PRESTIĢ 

  

 
Okno M SORA PRESTIĢ je alu les okno, kateremu smo na zunanji strani dodali ġe tretje steklo. Tako 
smo dobili vezano alu les okno in prostor, kamor lahko vstavimo ģaluzijo. Zaradi tretjega stekla je 
bistveno izboljġana zvoļna izolativnost okna, ki doseģe celo 40 dB. Moģna je kondenzacija v 
medsteklenem prostoru, kjer je ģaluzija. Pojav je fizikalne narave in nanj ne moremo vplivati. Prav tako je 
izboljġana toplotna izolativnost Pri oknih  M SORA PRESTIĢ imamo sicer kar nekaj omejitev glede 
moģnosti izvedb, vendar se kljub temu sijajno dopolnjuje z oknom M SORA UDOBJE, saj sta oba tipa 
oken z notranje strani enakega dizajna. 
 
M SORA VIZIJA 

  

Okno M SORA VIZIJA je okno prihodnosti. Posebnost tega okna je, da z zunanje strani ni vidnega lesa, 
paļ pa celotno povrġino pokriva posebna izvedba izolacijskega stekla z emajliranim robom. Na notranji 
strani okna M SORA VIZIJA smo ohranili les. Okno s svojim dizajnom moļno izstopa, zato je primerno za 
vse tiste, ki ģelite svoji hiġi dodati nekaj povsem novega, inovativnega.  
 
M SORA POLAR 

 
 
M SORA POLAR je okno za nizkoenergijske in pasivne hiġe, primerno pa je tudi za vse novogradnje in 
prenove. Okno M SORA POLAR zdruģuje toplino in lepoto narave s trajnostjo in energetsko varļnostjo. 
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M SORA JAPAN 

  

 
Okno M SORA JAPAN je zelo podobno oknu M SORA PRESTIĢ. Razlika je le v steklu, ki je pri oknu M 
SORA JAPAN nizkoenergetsko troslojno steklo. To okno ima izredno visoko zvoļno in toplotno 
izolativnost, med stekla pa lahko vstavimo tudi ģaluzijo.  
 
Veļina oken M Sora ima vgrajeno okovje (pololivo ter pripadajoļe mehanizme), ki omogoļajo tri razliļne 
poloģaje okna.  

 
Ļe je pololiva (kljuka) obrnjena navzdol, je okno zaprto in zapahnjeno.  

 

 

Ļe je pololiva (kljuka) v vodoravnem poloģaju lahko okno odpremo po vertikalni osi.  

 
Ļe je pololiva (kljuka) obrnjena navzgor je okno odprto po horizontalni osi. 

Slika 1:Odpiranje in zapiranje oken 
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Ģe standardno vgrajeno okovje ima varovalo, ki 
prepreļuje soļasno odpiranje okna po vertikalni 
in horizontalni osi. 

 

Slika 2: Slika varovala 

Kadar je okno dvokrilno brez vmesnega pokonļnika, prvo krilo (krilo s pololivo) odpremo po zgoraj 
opisanem postopku (Slika 1), drugo okno (krilo brez pololive) pa se odpre s potegom roļice okovja (na 
sliki 3) v stran. Da lahko odpremo drugo okno mora biti prvo okno prej odprto.  
 

  

 Zaprto  Odprto  

Slika 3: Mehanizem za odpiranje dvokrilnega okna ali balkonskih vrat brez pokonļnika 

 

2.2. Panoramske stene   

 
Za prostore, v katerih ģelite imeti veliko svetlobe in ġirok prehod na teraso vam priporoļamo panoramske 
stene. Razliļne izvedbe panoramskih sten vam bodo omogoļale razliļne naļine odpiranja in s tem tudi 
ekonomiļen izkoristek prostora v vaġem domu.  
 

 

Slika 4: Panoramska stena 

 
V panoramsko steno v M SORI standardno vgrajujemo okovje HKS 130S. Na ģeljo stranke in proti 
doplaļilu vgrajujemo tudi okovje HKS 150Z.   



10 

 
Razlika med S in Z mehanizmom je v tem, da pri S mehanizmu prehodi okna iz enega v drug poloģaj niso 
zvezni in je za njih potreben mehanski poteg ali potisk okna iz oziroma v okvir. Nasprotno pa so prehodi 
pri Z sistemu zvezni in potekajo soļasno s premikanjem pololive. Slednjega priporoļamo zlasti za veļje 
dimenzije sten.  
 
 

2.2.1. Zloģljive stene 

 
Zloģljiva stena vam omogoļa zloģljiv sistem odpiranja. Pri tem se lahko vsa krila odprejo na eno stran, 
lahko pa delno na eno in delno na drugo stran. Moģnosti odpiranja so prikazana na Slika 6. Stena je lahko 

ġiroka do 6m in ima od 3 do 8 kril. Minimalna ġirina posameznega krila je 50cm, maksimalna, ki jo ġe 
priporoļamo, pa 83cm. Moģna je tudi izvedba zloģljive stene brez praga, ki pa je primerna le za 
vremensko manj izpostavljene lege.  
 

 

Slika 5: Zloģljiva stena 

 

Odpiranje krila s pololivo je enako kot pri oknih in balkonskih vratih in jo prikazuje Slika 1:Odpiranje in 

zapiranje oken. Pri odpiranju in zapiranju moramo paziti, da so vse pololive v odprtem poloģaju.   
 

 

 

Slika 6: Moģnosti odpiranja zloģljive stene. 

 

 

2.2.2. Dviģno drsna stena  

 
Drsna stena je lahko odprta, ne da bi segala v notranjost prostora. Primerna je predvsem za veļje javne 
objekte (ġole, vrtci,é).  Priporoļljiva ġirina drsne stene je od 195cm do 500cm. Okvirnih in pripetih kriģev 
na takġno steno ne moremo montirati.  
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Slika 7: Dviģno drsna stena 

 

Slika 8: Moģnosti odpiranja dviģno drsne stene     

 
 
Da odpremo krilo dviģno drsne stene moramo zavrteti roļico za 180ÁC navzdol. Pri tem se premikajoļe 
okno narahlo dvigne in s potegom v ģeleno smer ga lahko odpremo. S ponovnim premikom roļice v 
prvotni poloģaj lahko fiksiramo krilo v kateremkoli poloģaju.  
 

 

2.2.3. Drsno nagibne stene  

 

 
Drsno nagibna stena vam omogoļa ġirok prehod na teraso, pri tem pa zavzame zelo malo prostora za 
odpiranje. Priporoļljiva dimenzija panoramske stene je od 160 cm do 320 cm ġirine in od 198 cm do 238 
cm viġine. Izvedba drsno nagibne stene je moģna tudi v kombinaciji les aluminij. Drsno nagibne stene so 
najbolj prodajne panoramske stene v M SORI.  

 

 

 

Slika 9: Moģnosti odpiranja drsno nagibne stene 

 

Slika 10: Drsno nagibna stena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
















































