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Imejte svoj pogled

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI

$t. izracuna: 173.1/12

HARMONIZIRAN STANDARD: EN 14351-1 + Al
STANDARD ZA IZRACUN Us: EN 1077-2:2012
PROGRAM: Winlso 2D
VELJAVNOST: Izrac¢un se nanasa na spodaj omenjeni izdelek ter na izdelke vecjih dimenzij, ki imajo enake detajle spojev,

enako sestavo polnila in enako zasteklitev. I1zracun o toplotni prehodnosti ne dovoljuje nadaljnih zakljuckov o kvalitativnih
lastnostih omenjenega izdelka.

Tip okna  Natura Optimo

PROIZVOD Enokrilno okno, ki se odpira po vertikalni in
horizontalni osi

Material okenskega Les - smreka/jelka

profila

Toplotna prehodnost Us= 0,97 W/m?K, b=107mm
okenskega profila Utsp= 1,1 W/m?K, b=134mm
Toplotna prehodnost Ug= 0,5 W/m?K

ter sestava stekla 4/18Ar/4/18Ar/4

Specificne toplotne
izgube na distan&niku W=0,039 W/mK

Dimenzije okna (3 x v) 1230 mm x 1480 mm

JLL @ Uw= 0,75 W/m?3K

M SORA

Izracun izdelal:

Ziri, 20. oktober 2016 Jernej Starman
diplinz.les



