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CESTITAMO!

Odlogili ste se za nakup izdelkov M SORA in s tem za vrhunsko znanje, tehnologijo in kvaliteto. NaSi
izdelki so plod dolgoletnega razvoja in tradicije. |Izdelujemo jih v zelji, da povezemo toplino narave
z domacnostjo vasSih domov.

Zahvaljujemo se vam za vas nakup.

POMEMBNO NA KRATKO:

1 Odstranitev nalepk na steklu ter prvo Cisc¢enje steklenih povrsin opravite takoj po
vgradnji oken.

1 Za dobro pocutje je pomembno zadostno zracenje prostorov.

1 DaljsSo obstojnost oken zagotovimo z vzdrzevanjem primerne vilage v prostoru.

Navodila za uporabo in vzdrzevanje so del splo$nih prodajnih pogojev.
Pridrzujemo si pravico do sprememb detajlov, tehnologije in izvedbe.
Garancija velja le skupaj z racunom.

Dopus¢amo moznost napak v tekstu.

Ozemeljsko obmodgje veljavnosti: Republika Slovenija
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1 OPOZORILA

1.1 Splosna navodila

Vsiizdelki M SORE (okna, vrata, sencila, police ter pripadajoci elementi) so visoko kvalitetni izdelki.
Z namenom ohranjanja kvalitete, trajnosti in brezhibnosti izdelkov ter zascite ljudi pred poskodbami
moramo dosledno upostevati vsa navodila v tem priro¢niku. Nasprotno ravnanje lahko privede do
trajnih posSkodb izdelkov, povzrocitev posSkodb ljudi ter neveljavnosti garancije.

1.2 Upostevajte spodnja opozorila

Prepreciti moramo skladiSéenje izdelkov v objektih, kjer je vlaga v zraku
vecja od 55%. V nasprotnem primeru lahko pride do nabrekanja lesenih
delov, izkrivljanja in preoblikovanja vgradnih elementov, poskodb na
okovju zaradi korozije ter tvorbe plesni.

V cCasu vgradnje moramo prepreciti mehanske, klimatske ter kemicne
vplive, ki bi lahko posSkodovali izdelke. Pred omenjenimi vplivi je potrebno
izdelke ustrezno zascititi.

Zascitni materiali (npr. trakovi, folija, distancniki) morajo biti zdruzljivi z
materiali narejenih izdelkov in morajo biti lahko odstranljivi.

Ce so povréine izdelkov kljub zad¢iti umazane, zaradi zidarskih ali
pleskarskih del, je potrebno povrSine &im prej ocistiti z neagresivnimi
Cistilnimi sredstvi.

Redno moramo preverjati kakovost traku za upravljanje rolet, da ne pride
do nepredvidenega spusta in posSkodb rolet.

V primeru, da je sistem odpiranja vrat opremljen z gumijastim zaticem v
tleh, mora biti slednji montiran v legi na sredini odprtih vrat. Gumijast zati¢
SCiti vrata pred udarcem v bliznje stene ali pohistvo. Pravilna lega zatica
preprecuje poskodbe na okovju.

Potrebno je redno preverjanje pravilne nastavitve in obrabe glavnih delov
okovija. V primeru razrahljanja posameznih delov okovja je potrebno vijake
ponovno privijaciti oziroma zamenijati.

V primeru odprtih oken ali vrat moramo paziti, da ne pride do ukles¢enja
posameznih delov telesa med krilom in okvirjem oken ter s tem do telesnih
poskodb.

7 NAVODILA ZA UPORABO IN
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Nevarnost padca skozi okno v primeru odprtega okna, predvsem v
domovih z majhnimi otroki. V izogib temu priporo¢amo vgradnjo pololive
z zaklepanjem.

Dodatna obremenitev okenskih kril lahko privede do trajnih poskodb oken.

Prepreciti moramo, da bi krila oken nekontrolirano nihala (npr. zaradi
vetra). V nasprotnem primeru lahko pride do poskodb okovja, elementov
okvirja oziroma drugih delov okna in vrat.

Ob pihanju vetra s hitrostjo ve¢ kot 60km/h morajo biti rolete in zaluzije
spravljene v polozaj neuporabe (zascitna Skatla), polkna povsem zaprta in
zaklenjena, saj lahko v nasprotnem primeru pride do trajnih poskodb
izdelkov.

Nevarnost poSkodb v primeru socasno odprtega okenskega krila in
delovanja vetra ali prepiha. V vetrovnem vremenu morajo biti okna zaprta
in zapahnjena.

Paziti moramo, da ob zapiranju okna, med krilom in okvirjem ni ovir.

L Obic¢ajna stekla niso odporna proti vlomu, razbitju ter niso dodatno
Wl protipozarno zascitena.
T - Obicajno steklo se lahko hitro razbije. Ob razbitju, nastanejo ostri srpiCasti

deli, ki lahko povzrocijo hude telesne poskodbe.

Odprta okna (vrata) po vertikalni ali horizontalni osi ne izpolnjujejo zahtev
o vodotesnosti, zvocni in toplotni izolaciji ter zasciti proti vliomom.

Z zaprtimi okni ne dosezemo potrebne menjave zraka, ki bi bila optimalna
za pocutje Cloveka. Ustrezno zracnost prostora dosezemo samo z rednim
prezraCevanjem.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE 8
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2 UPORABA IZDELKOV

2.1 Okna in balkonska vrata

Okna M SORA so vec kot zascita, so vec kot pogled v naravo in so vec€ kot le izdelek. Predstavljajo
domacnost lesa, so del bivanja in osebnostnega stila posameznika. Imajo vse lastnosti odli¢nosti.
Vrhunska izdelava, inovacije in najnovejse tehnologije so del nasih oken.

Veclina oken M Sora ima vgrajeno okovje (pololivo ter pripadajoc¢e mehanizme), ki omogocajo tri

razlicne polozaje okna.
Y |
1
1

Ce je pololiva (kljuka) obrnjena navzdol, je okno zaprto in zapahnjeno.

-IC

Ce je pololiva (kljuka) v vodoravnem polozaju lahko okno odpremo po vertikalni osi.

Ce je pololiva (kljuka) obrnjena navzgor je okno odprto po horizontalni osi.

Slika 1: odpiranje in zapiranje oken
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Slika 2: slika varovala Slika 3: mehanizem za odpiranje dvokrilnega okna

ali balkonskih vrat brez pokon¢nika

2.2 Panoramske stene

2.2.1 Zlozljive stene

'Z*I"'l‘ -

ll

Ji WM iHmH I

Slika 4: zlozljive stene

M SORA

Ze standardno vgrajeno okovje ima
varovalo, ki preprecuje socasno
odpiranje okna po vertikalni in

horizontalni osi.

Kadar je okno dvokrilno brez vmesnega
pokoncnika, prvo krilo (krilo s pololivo)
odpremo po zgoraj opisanem postopku
(slika 2), drugo okno (krilo brez pololive)
pa se odpre s potegom rocice okovja
(slika 3) v stran. Da lahko odpremo drugo
okno mora biti prvo okno prej odprto.

Zlozljiva stena vam omogocda
zlozljiv sistem odpiranja. Pri
tem se lahko vsa krila odprejo
na eno stran, lahko pa delno
na eno in delno na drugo
stran. Mozna je tudi izvedba
zlozljive stene brez praga, ki
pa je primerna le za
vremensko manj
izpostavljene lege.

Odpiranje krila s pololivo je enako kot pri oknih in balkonskih vratih in jo prikazuje slika 1. Pri
odpiranju in zapiranju moramo paziti, da so vse pololive v odprtem polozaju.

2.2.2 Drsno nagibne stene

V panoramsko steno v M SORI standardno vgrajujemo okovje Alversa PS Air COM. Le ta nam
omogoca zracenje s kipp funkcijo ter zvezno prehajanje iz zaprtega v odprti polozaj krila kot tudi

iz odprtega v zaprti polozaj krila.

Slika 5: drsno nagibne stene
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2.2.3 Dvizno drsne stene

Da odpremo krilo dvizno drsne stene moramo zavrteti roCico za 180°C navzdol. Pri tem se
premikajoce okno narahlo dvigne in s potegom v Zeleno smer ga lahko odpremo. S ponovnim
premikom rocice v prvotni polozaj lahko fiksiramo krilo v kateremkoli polozaju.

Dokler drsni mehanizem (set koles) ne doseze spodnjega drsnega profila ima kljuka mrtvi hod
(priblizno 30°).

'\ VA ¥
3 - ] \ ‘;‘

Slika 6: prikaz mrtvega hoda kljuke

Slika 7: dvizno drsne stene

2.2.4 Stekleni vogali, velike fiksne zasteklitve

Slika 8: stekleni vogali in velike fiksne zasteklitve

Moderna arhitektura povecuje delez transparentnih povrSin stavbnega ovoja. S tem omogocda
stanovalcu ob&utek sobivanja z naravo in povezanostjo z njo. V ta namen nudimo strankam Stevilne
moznosti zastekljevanja velikih povrSini s fiksnimi stekli ter steklenimi vogali.
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2.3 Vhodna vrata

V M SORI vam ponujamo vhodna vrata v klasi¢ni izvedbi ali narejena iz masivnih plos¢ s kovinskimi
ojaCitvami v notranjosti. lzdelujemo tudi vrata v pasivni izvedbi. Dimenzijo in design vrat
prilagodimo vasSim zeljam. Vsaka v M SORI narejena vrata so unikat.

Odpiranje navznoter :
I'LEVO ODPIRANJE I I DESNO ODPIRANJE I

Odpiranje navzven

I LEVO ODPIRANJE I IDES’\JO ODPIRANJE l

Slika 9: prikaz moznih smeri odpiranja vhodnih vrat

Vrata odpremo s pritiskom kljuke navzdol. Sistem zaklepanja je odvisen od vgrajene kljuc¢avnice.
Namesto kljuke lahko na zunanji strani uporabljamo rocaj. V tem primeru lahko vrata z zunanje strani
odpremo ali odklenemo samo s klju¢em. Pri vgradnji elektri¢nega prijemnika lahko odklenjena vrata
odpiramo s stikalom (npr. domofon). V kolikor Zelimo z elektricnim signalom odpirati zaklenjena
vrata, potrebujemo elektricno klju¢avnico. Opozarjamo, da priklop elektri¢nih klju¢avnic ni v nasi
ponudbi, izvedel vam jo bo elektroinStalater. Vhodna vrata, predvsem vhodna vrata, ki se odpirajo
navzven morajo biti pod nadstreSkom in s tem zascitene pred vremenskimi vplivi.

kljuka gumb rocaj
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2.4 Dodatna oprema

2.4.1 Odpiranje nadsvetlobnih elementov

Nadsvetlobni elementi omogocajo dodatno svetlobo v prostoru. Obi¢ajno se zanje odlo¢imo, ko
imamo velike odprtine in bi bilo enojno okno preveliko ali kadar zelimo opti¢éno zmanjsati odprtino.

Slika 10: nadsvetlobni element

Obstajajo Stirje sistemi odpiranja nadsvetlobnih elementov, ki so prikazani na spodnjih slikah:

T s pololivo (kljuko)
1 zrocko na dvig
1 s stikalom
1 z daljinskim upravljanjem elektromotorja
pololiva (kljuka) roc¢ka stikalo daljinec
13 NAVODILA ZA UPORABO IN
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2.4.2 Zaluzije

Ce bi svoj prostor radi $e dodatno zasendéili, hkrati pa poskrbeli za njegov lepsi videz, vam v M SORI
priporoc¢amo uporabo notranjih ali zunanjih zaluzij. Narejene so iz aluminijastih ali lesenih lamel.

Zaluzije se odpirajo in regulirajo na ve¢ nacinov
(pridruzujemo si pravico do sprememb
mehanizmov):

z daljinskim upravljanjem elektromotorja

s stikalom

Z verizico

= =4 =4 =4

z monokomando

Slika 11: zaluzije

. t‘

verizica (samo pri notranjih monokomanda stikalo daljinec
zaluzijah)

2.4.3 Rolete

Rolete spadajo med sencila, s katerimi dosezemo popolno zatemnitev prostora, poleg tega pa nam
nudijo Se dodatno zvocéno in toplotno izolacijo. Varujejo nas pred vremenskimi neprijetnostmi in
nezelenimi vpogledi. Poleg svoje funkcionalnosti imajo rolete tudi dekorativno funkcijo.

Vrste rolet:

1 nadokenske rolete (roletna omarica je skrita pod fasado)

M predokenske rolete so lahko nadometne in so naknadno vgrajene pred okno (omarica je
obicajno vidna, lahko pa je tudi podometna.)

podometne nadokenske rolete podometne predokenske rolete nadometne predokenske rolete

Slika 12: razli¢ni tipi rolet

- A |
| |
trak monokomanda stikalo

daljinec
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2.4.4 Polkna

Polkna so tradicionalno ucinkovito sencilo, v nekaterih primerih pa so lahko tudi nepogresljiva
zasc¢ita pred vremenskimi vplivi in vlomi. Hkrati so lahko zelo pomembna popestritev fasade.

Slika 13: razli¢ni tipi polken

Polkna se lahko odpirajo ro¢no, preko notranjega vodila ali z elektromotorjem. Mozne so izvedbe s
fiksnimi lamelami, z gibljivimi lamelami in polna polkna.

Za povrsinsko zascito polken ne veljajo splosni garancijski pogoji.

2.4.5 Samozapirala

Na okna, balkonska vrata ali vhodna vrata

lahko zmontiramo samozapirala s katerimi se
element samodejno odpira in/ali zapira.

Slika 14: samozapiralo na vratih

15 NAVODILA ZA UPORABO IN
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2.4.6 Komarniki

Ponujamo veliko razli¢nih izvedb. Sodobna izvedba je integrirani komarnik v roletni omarici. Vsi
komarniki so izdelani iz aluminijastega okvirja.

Slika 15: drsni komarnik

Slika 16: rolo komarnik Slika 17: krilni komarnik Slika 18: fiksni komarnik

Fiksni komarnik pritrdimo direktno na okenski okvir ali v odprtino. Je izredno lahek in vzdrzljiv.
MozZna je tudi izvedba nestandardnih oblik (trapez, trikotnik,...).

Rolo komarnik se podobno kot roleta navije v svojo omarico, kjer ostane zasciten in skrit. Odpiranje
je mozno vertikalno ali horizontalno. Prednost tega komarnika je »KLIK« sistem odpiranja. Kot
odli¢na in dovrsena alternativa temu sistemu je drsni komarnik, ki se obi¢ajno priporoca pri vecjih
elementih.

Drsni komarnik je sestavljen iz fiksnega okvirja, ki drsi po posebnih alu vodilih. Primeren je za zascito
pred mréesom pri osebnih prehodih na teraso ali na balkon. Mozna je izvedba enega drsnega krila
ali kombinacija dveh.

Krilni komarnik se podobno kot okensko krilo odpira z notranje strani. Vgrajujemo ga na balkonska
in vhodna vrata. Vgrajen je lahko na okno ali v odprtino.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE 16
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3 NASTAVITEV OKOVJA

Svetujemo vam, da montazo in nastavitve okovja vseh nasih izdelkov prepustite strokovnjakom. V
primeru, da vgrajujete elemente in nastavljate okovje sami, se dosledno ravnajte po spodnjih
navodilih.

3.1 Nastavitev standardnega okovja

Okna in balkonska vrata moramo postaviti v optimalno lego Ze ob sami vgradniji.
S tem zagotovimo optimalno delovanje okna. ManjSe nastavitve okna so mozne
kasneje s privijanjem vijakov na okovju. Za nastavitev okovja obicajno
uporabljamo imbus klju¢a dveh dimenzij (2,5 in 4).

Slika 19: imbus klju¢

Okensko krilo lahko uravnavamo po Vvisini z
nastavitvijo vijaka na spodnjem tecaju. Z okovja
snamemo zasc&itni del ter z imbus kljucem
Stevilka 4 reguliramo viéino okna. Ce vijak
vrtimo v smeri urinega kazalca se krilo okno
dviga, v nasprotnem primeru se spusca.

Slika 20: nastavitev okna po visini (spodnji tecaj)

Na spodnjem tec¢aju lahko nastavimo tudi nalezni pritisk krila na okvir. Ce
zelimo, da se krilo bolj prilega okvirju moramo oznaceni vijak vrteti v smeri
urinega kazalca. Premik krila reguliramo z imbus klju¢em (Stevilka 2,5).

Slika 21: pritisk krila k okvirju
(spodniji tecaj)

Tudi premik krila vodoravno lahko
nastavimo z vijakom na spodnjem tecaju.
Dostop do vijaka je mogoc¢ na eni strani
pri zaprtem oknu ali na drugi strani pri
odprtem oknu.

Slika 22: vodoravni premik okna (spodniji tecaj)

17 NAVODILA ZA UPORABO IN
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Slika 24: tesnitev zgornjega dela okna
(zgornji tec¢aj)

Premik

zgornjega
vodoravno reguliramo z vijakom na
zgornjem tecaju.

dela

krila

Vrtenje vijaka v
smeri urinega kazalca premakne krilo
v smer okovja.

Tudi na zgornjem tecaju lahko nastavimo pritisk krila ob okvir. Ce
zelimo, da se krilo bolj prilega okvirju moramo vijak vrteti v smeri
urinega kazalca.

Zatesnjenost okna po celotni povrsini (na obmodju kljuke) uravnavamo s spreminjanjem polozaja
gumba prikazanega na spodniji sliki. Enako reguliramo zatesnjenost kril pri dvokrilnem oknu.

Schliefzapfen @

Varstelbwey in *

Anpressdrucker-
atallung in mm

Schlietzapfen @

Varstallwag in *

Anprassdrucker-
stallung in rmm

Slika 25: okovje za
uravnavanje zatesnjenosti
okna

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE
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Slika 26: regulacija prileganja krila na okvir ali k dvokrilnemu oknu
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Video prikaz nastavitev standardnega okovja najdete na
WWW.m-sora.si/pomoc/nastavitve.
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Snemanje in vstavljanje krila v okvir
V¢&asih je pri vgradnji oken ali kasnejsih hiSnih prenovah potrebno okenska krila sneti z okvirja. V

tem primeru vas prosimo, da upostevate spodnja navodila in opozorila.

Krila oken in balkonskih vrat lahko tehtajo tudi do 130kg!

1.  Za snemanje krila potrebujete klju¢ za snemanije kril

2. Krilo okna naj bo v priprtem polozaju

3. Zati¢ iz zgornjega tecaja potegnemo naravnost
navzdol in ga izvleCemo.

Slika 28: slika zgornjega tecaja

4, Okno odpiramo do 90° ter zgornji del okenskega
krila previdno povle¢emo iz zgornjega tecaja. *

Slika 29: izvleCenje zati¢a z zgornjega tecaja

5. Na spodnjem delu je okno samo nasajeno, na ®
spodnji tecaj tako da krilo v tej fazi samo Se
dvignemo z zatica. —

Slika 30: snemanje krila z zati¢a na spodnjem tecaju

6. Vstavljanje krila v okvir poteka v obratnem vrstnem

redu.
Paziti moramo, da je po vstavljanju zatic
v pravilni legi, kot ga prikazuje slika. V
nasprotnem primeru se lahko krilo okna
sname.
19 NAVODILA ZA UPORABO IN
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3.2 Nastavitev skritega okovja

"

Video prikaz nastavitev skritega okovja najdete na
WWWw.m-sora.si/pomoc/nastavitve.

Pri nastavitvi skritega okovja se uporablja prilozen imbus klju¢ (4 mm). Okensko krilo lahko
uravnavamo vodoravno z nastavitvijo vijaka na zgornjem (slika 31) in spodnjem delu krila (slika 32).

Na zgornjem delu krila z vrtenjem vijaka v smeri puscice krilo pomikamo blizje okvirju, na spodnjem
delu pa z vrtenjem vijaka v smeri pusScice odmikamo krilo od okvirja.

Slika 31: vodoravni premik (zgoraj)

Slika 32: vodoravni premik (spodaj)
Za odmikanje krila od okvirja, s Cimer prilagajamo pritisk krila in tesnil na okvir, se prav tako

uporablja 4 mm prilozen imbus klju¢. To lahko storimo na zgornji (slika 33) in spodnji strani krila
(slika 34). V obeh primerih z vrtenjem vijaka v smeri pusc¢ice odmikamo krilo od okvirja.

Slika 33: odmikanje krila od okvirja (zgoraj)

Slika 34: odmikanje krila od okvirja (spodaj)

Za nastavitev okenskega krila po viSini, se uporablja 4 mm imbus

klju¢, s katerim uravnavamo visSino z vrtenjem vijaka na spodnjem
teCaju. Z vrtenjem v smeri puscice krilo spus¢amo.

Slika 35: nastavitev krila po visini

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE
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Snemanje in vstavljanje krila v okvir

V¢&asih je pri vgradnji oken ali kasnejsih hiSnih prenovah potrebno okenska krila sneti z okvirja. V
tem primeru vas prosimo, da upostevate spodnja navodila in opozorila.

"

Video prikaz snemanja in vstavljanja krila v okvir najdete na
WWWw.m-sora.si/pomoc/nastavitve.

Krila oken in balkonskih vrat lahko tehtajo tudi do 130kg!

1. Krilo okna odpremo na stezaj

2. V odprtem polozaju kljuko obrnemo
navzgor, kot bi odprli okno na nagib. V
odprtem polozaju okna je potrebno pri
obracanju kljuke navzgor prestaviti nivojno
varovalo v vertikalen polozaj.

Slika 36: prestavitev nivojnega varovala v vertikalen polozaj

3. Okensko krilo rahlo premaknemo na nagib in na zgornji strani okenskega krila odpnemo
(dvignemo) in iztaknemo del premi¢nega okovja - »Skarje«.

>

Slika 37: zaprte Skarje Slika 38: odprte $karje

4. Krilo ponovno pripremo, rahlo dvignemo in snamemo iz okvirja (dvignemo iz zatica).

21 NAVODILA ZA UPORABO IN
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3.3 Nastavitev Power hinge okovja

"

Video prikaz nastavitev Power hinge okovja najdete na
WWWw.m-sora.si/pomoc/nastavitve

Konstrukcijski material namescenega Power hinge okovja, se preveri takoj po montazi okna in se
nastavi Ce je to potrebno. Vse nastavitve se opravijo z imbus klju¢em velikosti 4.

Nastavitev na zgornjem nasadilu na okvirju

Slika 39: nastavitev na zgornjem nasadilu na okvirju

Odmik krila od okvirja: + 0,5 mm. Z obratom vijaka
za 90° premaknemo krilo za 0,5 mm v levo ali
desno smer odvisno od smeri vrtenja. Ob premiku
za 180° ali 360° je pozicija krila enaka zacetni.

PreC¢na nastavitev: £ 2,0 mm. Z vrtenjem vijaka v
smeri urinega kazalca krilo premikamo blizje k
okvirju.

Nastavitev na zgornjem nasadilu v utoru krila:

Slika 40: nastavitev na zgornjem nasadilu v utoru krila

Odmik krila od okvirja: + 0,5 mm. Z obratom vijaka
za 90° premaknemo krilo za 0,5 mm v levo ali
desno smer odvisno od smeri vrtenja. Ob premiku
za 180° ali 360° je pozicija krila enaka zacetni.

PreC¢na nastavitev: £ 2,0 mm. Z vrtenjem vijaka v
smeri urinega kazalca krilo premikamo blizje k
okvirju.

Nastavitev na spodnjem nasadilu na okvirju in v utoru krila

+-2,0/+4,0+

Slika 41: nastavitev na zgornjem nasadilu na okvirju (levo) in v
utoru krila (desno)

Nastavitev srednjega nasadila

Slika 42: nastavitev srednjega nakazila

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE

PreC¢na nastavitev (levo): £ 2,0 mm. Z vrtanjem
vijaka v smeri urinega kazalca premaknemo krilo
blizje k okvirju.

Nastavitev visine (desno): -2,0 mm / +4,0 mm. Ce
vijak vrtimo v smeri urinega kazalca se krilo okno
dviga, v nasprotnem primeru se spusScCa. Pred
nastavitvijo odstranite pokrovéek iz kotnega
nasadila.

Prec¢na nastavitev: = 2,0 mm. Z vrtanjem vijaka v smeri urinega
kazalca premaknemo krilo blizje k okvirju.

Nastavitev visine: -2,0 mm / +4,0 mm. Ce vijak vrtimo v smeri
urinega kazalca se krilo okno dviga, v nasprotnem primeru se
spusca. Pred nastavitvijo odstranite pokrovcek iz kotnega nasadila.

22



3.4 Odpenjanje krila s Skarij - 90° odpiranje

"

Video prikaz odpenjanja krila s Skarij najdete na
WWWw.m-sora.si/pomoc/nastavitve.

Odpiranje krila s Skarij se obiCajno uporablja na vecjih, podolgovatih oknih, ki vecji del leta niso
odprta ali pa so odprta samo na kip (po horizontalni osi). Da lahko okno ocistimo tudi iz zunanje
strani, je potrebno Skarje krila v zgornjem delu odpeti in okno odpreti na 90°. Obvezno pa je
potrebno okno v tem polozaju podloziti, ali drzati za ¢as pomivanja. Krilo okna samo ne stoji v tem
polozaju, brez podpore. V kolikor bi ga pustili nepodprtega pride do poskodb okovja ter
najverjetneje do padca krila iz nasadil v celoti.

Slika 43: odpiranje okna na kip Slika 44: Skarje krila

Slika 45: odpenjanje $karij s potegom navzgor Slika 46: kon¢na lega - krilo okna mora biti podprto
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3.5 Nastavitev vhodnih vrat

3.5.1 Nastavitev vidnih nasadil vhodnih vrat

ZGORNJE
NASADILO

PODBOJ

nastavitev pozicije

pritrditveni vijak

nastavitev odmika

[

pritrditveni vijak

L B e |
nastavitev pozicije

SREDNJE
NASADILO|

nastavitev pozlcue

pritrditveni vijak

[

nastavitev vi§ine

pritrditveni vijak

SPODNJE
NASADILO

L |
nastavitev pozicije

E

nastavitev pozicije

pritrditveni vijak

nastavitev odmika

pritrditveni vijak

b UL

L
nastavitev pozicije

LU

Slika 47: nastavitev vidnih nasadil vhodnih vrat

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE

Nastavitev odmika - tesnenja krila +/- 3,0 mm

A pritrditvene vijake na vseh nasadilh rahlo odyviti

Az vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus klju¢
SW 4) pri vseh nasadilih z oznako ”A” (zgornje
in spodnje nasadilo) nastavimo ustrezen odmik
krila od podboja in povec¢amo ali zmanjSamo
tesnenje

A pritrditvene vijake na vseh nasadilh na podboju
privijemo nazaj

Nastavitev visine +/- 3,0 mm

A pri nastavitvi visine krila na srednjem (H)
nasadilu le uporaba inbus klju¢a

A ne zadostuje za nastavitev v najvisji Zeljeni
polozaj!- pri nastavitvi visine je potrebno zato
uporabiti pripravo za dvig krila (npr. momentni
drog/podlogo ali $e bolje podlozno napihljivo
blazinico)

A Pozor! pri dviganju krila s pomocg&jo
pripomockov paziti, da se povrSina vrat ne
poskoduje

A pred nastavitvijo vrata odpremo in krilo
podlozimo z zagozdo

A vseh Sest pritrditvenih vijakov na vseh treh

nasadilih rahlo odvijemo

A krilo s pomog¢jo priprave dvigamo v zeljeni
polozaj in istoCasno z inbus kljucem
nastavljamo srednji vijak za regulacijo viSine na
(H) nasadilu

A ko dosezemo pravi polozaj krila privijacimo
pritrditvena vijaka na srednjem (H) nasadilu, na
zgornjem in spodnjem nasadilu pa je potrebno
premiéne dele nasadil na podboju potisniti v
kladivom te potolci navzgor) in nato privijaciti
pritrditvene vijake

Nastavitev pozicije krila /enakomernost rege +/- 3,0
mm

A dva pritrditvena vijaka na vseh nasadilih rahlo
odvijemo

Az vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus klju¢
SW 4) postavimo krilo v ustrezen polozaj

A poskusamo dosec&i enakomerno rego med
krilom in podbojem

A pritrditvene vijake na vseh nasadilh privijemo
nazaj

Pozor:

Ce se vrata odpirajo ven je potrebno najprej odviti
varovalne vijake na vseh treh zaticih.

Sele nato lahko zatiée izbijemo ven in snamemo
vratno krilo.
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3.5.2 Nastavitev skritih nasadil vhodnih vrat (TECTUS TE 640 3D A8)

R

Nastavitev pozicije

Nastavitev viSine
) 7
Nastavitev odmika

Trismerno brezstopenjsko nastavljanje nasadil

Nastavitev pozicije N Nastavitev

Nastavitev viSine

Nastavitev pozicije +/- 3,0 mm
Nastavitev visine +/- 3,0 mm
L~ Nastavitev odmika +/- 1,0 mm

P <\ Nastavitev pozicije krila - enakomernost rege

Az vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus klju¢ SW 4)
postavimo krilo v polozaj

A vrtenje levo - na stran nasadil (max. 3 mm)

A vrtenje desno - na stran klju¢avnice (max. 3 mm)

Nastavitev viSine

7 A krilo spodaj podloZzimo z zagozdami
A pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu rahlo
odvijemo

A krilo s pomo¢jo zagozd dvignemo ali spustimo v
_ ustrezen polozaj

oo, A pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu
privijemo nazaj

g —

Q Nastavitev odmika - tesnenja krila
~

A pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu rahlo
~1 odvijemo
Az vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus klju¢ SW 4)
postavimo krilo v polozaj

A pritrditvene vijake na vseh nasadilh na krilu
privijemo nazaj
a
T
-
g y
b g N

Slika 48: nastavitev skritih nasadil vhodnih vrat
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3.5.3 Nastavitev vidnih nasadil vhodnih vrat (SFS EASY 3D-20-24)

LA

Slika 49: nastavitev vidnih nasadil
vhodnih vrat SFS Easy

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE

Nastavitveni vijaki se nahajajo na sprednjem delu okovja
(nasadila). Omogocajo neodvisne mehanske nastavitve, ki jih
izvedemo s 4mm imbus vijakom. Vsako nasadilo lahko
nastavljamo v treh smereh za zagotavljanje boljSe porazdelitve
teZze na vsa tri nasadila.

Trismerno brezstopenjsko nastavljanje nasadil
Nastavitev pozicije +/- 3,0 mm

Nastavitev visine +/- 3,0 mm
Nastavitev odmika +/- 1,0 mm

Nastavitev pozicije krila v levo stran - enakomernost rege
A Odvijte vijak 1
A Zavijte vijak 2

Nastavitev pozicije krila v desno stran - enakomernost rege
A Odvijte vijak 2
A Zavijte vijak 1

Nastavitev viSine

A Nastavitev visine izvajajte na vijaku 30

A Za ustrezno razporeditev teZe izvajajte nastavitev visine
najprej na enem nasadilu, nato prilagajajte vijake na ostalih
dveh nasadilih

A Nastavitev visine je self-locking mehanizem

Nastavitev odmika - tesnenja krila

A Nastavitev odmika izvajajte na vijaku 4
A Nastavitev odmika je self-locking mehanizem

Po zakljuc¢enih nastavitvah pokrijte nasadila s pokrivnimi
kapicami.
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3.5.4 Nastavitev skritih nasadil vhodnih vrat (GOLL DU321 DL-3L)

HF

Sl

Slika 50: Nastavitev skritih nasadil vhodnih vrat Goll

27

zaporni vijak

vijak za nastavljanje visine
Varnostni vijak

nastavitev odmika
nastavitev visine

nastavitev odmika

Nastavitev pozicije od -1 mm do +3 mm
Nastavitev visSine od -1 mm do +4 mm
Nastavitev odmika od -2,5 mm do +2,5 mm

Video prikaz nastavitev vhodnih vrat najdete na
WWW.m-sora.si/pomoc/nastavitve.
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3.6 Nastavitev motorja zaluzij

Izklopno stikalo na
motorju

Pomikalno stikalo (rdeca)

Nastavitveno stikalo
ZGORAJ (rdeca)

Nastavitveno stikalo
SPODAUJ (bela)

Slika 51: prikaz motorja zaluzij

Motorji imajo za izklop delovanja zgoraj in spodaj tako nastavljivo kon¢no stikalo, kot tudi naletno
stikalo. Bela nastavitvena tipka je namenjena nastavitvi spodnjega konénega polozaja, rdeca pa za
nastavitev zgornjega konc¢nega polozaja.

Naletno stikalo sluzi za izklop v sili, kadar je lamelni paket previsoko zaradi ovire.
Pri tesnih odprtinah ima lahko naletno stikalo tudi funkcijo zgornjega konénega stikala.

Nastavitev kon¢nega polozaja izvajajte samo z montaznim kablom. Obstaja
moznost elektri¢nega sunka!!!

Nastavitev spodaj

A s stikalom za upravljanje ali z montaznim kablom pomaknite sencilo DOL.

A med pomikanjem DOL cca. Im pred zZeljenim spodnjim polozajem pritisnite belo
nastavitveno tipko na motorju in jo drzite pritisnjeno, dokler se taster ne zaskodi. Motor se
Se naprej pomika navzdol.

A na mestu Zeljenega konénega polozaja nastavite stikalo za upravljanje na ni¢. Motor se takoj
ustavi. z impulznim krmiljenjem na stikalu za upravljanje sencilo pomaknite v to¢ni koné&ni
polozaj.

A S stikalo pomaknite sencilo cca. 0,5 m navzgor. S tem je nastavljen spodnji konéni polozaj.

Nastavitev zgoraj

Za zgorniji izklop lahko uprorabite tudi naletno stikalo brez omejitev.

A s stikalom za upravljanje ali z montaznim kablom pomaknite senzilo GOR.

A Med pomikanje GOR cca. Im pred Zeljenim zgornjim polozajem pritisnite rde¢o nastavitveno
tipko na motorju in jo drzite pritisnjeno, dokler se taster ne zaskoci. Motor se Se naprej
pomika navzgor.

A Na mestu Zeljenega kon&nega polozaja nastavite stikalo za upravljanje na ni&. Motor se takoj

ustavi. Z impulznim krmiljenjem na stikalu za upravljanje sencilo pomaknite v tocni konéni
polozaj.
A S stikalo pomaknite sencilo cca. 0,5 m navzdol. S tem je nastavljen zgornji konéni polozaj.

Po vsaki nastavitvi konénega polozaja izvedite preizkusni tek sencilal!!

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE 28
























